
APC Smart-UPS nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-
Interactive“ 0,45 kVA 280 W 4 AC išvestis(ys / čių)
Gamintojas: APC  ·  Modelis: SC450RMI1U  ·  EAN: 731304222712  ·  Prekės kodas: 100776

440,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 364,38 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

„Line-Interactive“✓

0,45 kVA 280 W✓

Signalų forma: Sinusas✓

4 AC išvestis(ys / čių)✓

Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)✓

Stelažas / bokštas Pilka✓

Aprašymas

This product is part of the Smart-UPS range, an intelligent and efficient network power protection offer from entry-level to scalable runtime. This
450VA/280W line-interactive UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The 1U rackmount SC
features network grade protection, live swappable batteries, and built-in data line protection. It comes with IEC 320 C14 input, 4x IEC 320 C13
outlets and 2x IEC jumpers. The UPS has a 2-year warranty. Its dimensions are 383mm (depth) x 44mm (height) x 432mm (width) and weighs
10.18kg. Ideal for networking equipment and POS devices. It conforms to C-Tick, CE, EAC, GOST, TISI, and VDE. Designed for small and medium
businesses looking to protect networking equipment and point-of-sale (POS) devices from power disturbances and outages.

Techninė specifikacija

Savybės
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UPS topologija „Line-Interactive“

Išvesties galia (VA) 0,45 kVA

Išvesties galia 280 W

Signalų forma Sinusas

Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) 151 V

Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) 302 V

Įėjimo dažnis 50/60 Hz

Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) Taip

Viršįtampio energijos įvertinimas 320 J

Išlaikymo trukmė (min.) 4 ms

Išlaikymo trukmė (maks.) 8 ms

Garso lygis 38 dB

Apsauga nuo viršįtampių Taip

Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės Skaitmeninė abonento linija (DSL), Faksas, Modemas, Tinklas

Garsiniai perspėjimo signalai Taip

Garsinio pavojaus signalo režimai Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas

Automatinis paleidimas iš naujo Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai C13 šakotuvas

Maitinimo laido kištukas C14 šakotuvas

Lizų kiekis 4 AC išvestis(ys / čių)

Išėjimo IEC jungčių skaičius 2

Nuoseklioji sąsaja Taip

Nuosekliosios sąsajos tipas RS-232

Serijinių portų kiekis 1

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis 0

„SmartSlot“ Ne

„SmartConnect“ prievadas Ne

Baterija

Baterijos technologija Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Baterijos talpa 108 VAh

Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova 5,9 min

Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo 19,4 min

Baterijos veikimo trukmė (maks.) 5 metai

Baterijos įkrovimo laikas 5 h
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Hot-Swap baterija Taip

Automatinis baterijos bandymas Taip

Konstrukcija

Forma Stelažas / bokštas

Produkto spalva Pilka

Rėmo pajėgumas 1U

LED indikatoriai Baterijos keitimas

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -15 - 45 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 0 - 95%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 0 - 95%

Darbinis aukštis 0 - 3000 m

Ne darbinis aukštis 0 - 15000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai RoHS

Sertifikavimas C-tick, CE, GOST, VDE, PEP, EOLI

Pakuotės turinys

Stovo montavimo rinkinys Taip

Pridėti kabeliai RS-232

Pridedama valdymo kortelė Ne

Instrukcija Taip

Svoris ir matmenys

Plotis 432 mm

Ilgis 383 mm

Aukštis 44 mm

Svoris 10,2 kg

Pakuotės duomenys

Programinės įrangos CD Taip

Pakuotės plotis 476 mm

Pakuotės gylis 589 mm

Pakuotės aukštis 164 mm

Paketo svoris 11,7 kg

Logistikos duomenys
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Gaminių skaičius ant padėklo 24 vnt

Darniosios sistemos (DS) kodas 85078000

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) 484,92

Kitos savybės

Nominalioji išėjimo įtampa 230 V

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 59,00cm × 49,00cm × 16,00cm

Svoris 12,76kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

Naudojimo instrukcija›

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_286225_1474382538_6725_27658.pdf
https://www.se.com/ww/en/about-us/legal/legal-information.jsp

