
TP-Link TL-SG1016 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit
Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda
Gamintojas: TP-LINK  ·  Modelis: TL-SG1016  ·  EAN: 1210002616713  ·  Prekės kodas: 107976

85,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 70,99 €

Neturime

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Ne-valdomas✓

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas✓

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16✓

Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T✓

Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s✓

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)✓

1U Stovo montavimas✓

Aprašymas

What This Product Does

The TL-SG1016 Gigabit Ethernet Switch provides you with a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless and standard upgrade to improve old
network to 1000Mbps network. All 16 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the
innovative energy-efficient technology, the TL-SG1016 can save power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

TP-Link Green Technology

This new generation TL-SG1016 Gigabit Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network
capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status to limit the carbon footprint of your network.
It also complies with the EU’S RoHS, prohibiting the use of certain hazardous materials. Besides, most packaging material can be recycled.

High Performance
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All 16 ports are Gigabit RJ-45 ports which can provide large file transferring and also be compatible with 10Mbps and 100Mbps Ethernet devices.
Featuring non-blocking switching architecture, TL-SG1016 forwards and filters packets at full wire-speed for maximum throughput. With 10KB Jumbo
frame, the performance of large files transfers is improved significantly. And IEEE 802.3x flow control for Full Duplex mode and backpressure for Half
Duplex mode alleviate the traffic congestion and make The TL-SG1016 work reliably. It’s a perfect choice to update your network to Gigabit while
protecting your previous investment properly.

Easy to Use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminates the
need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts
for compatibility and optimal performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 16

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Varinių eterneto kabelių technologija 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Palaikomi laido tipai Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e

Portų mirroring Taip

Pilnai abipusis (duplex) Taip

IP maršrutizavimas Taip

Politika pagrįstas maršrutizavimas Taip

Srauto kontrolės palaikymas Taip

Auto MDI/MDI-X Taip

Head-of-line (HOL) blokavimas Taip

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma 10,100,480,800,1000 Mbit/ai

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) Taip

VLAN palaikymas Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis 8000 įrašai

Perjungimo pajėgumas 32 Gbit/s

Persiuntimo dažnis 23,8 Mpps

„Store-and-forward“ funkcija Taip
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Jumbo Frames palaikymas Taip

„Jumbo“ kadrai 10000

Saugumas

DHCP funkcijos DHCP client, DHCP server, DHCP snooping

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) Taip

IGMP tinklinio judėjimo sekimas Taip

Apsaugos algoritmų palaikymas 802.1x RADIUS

Apsauginis slaptažodis Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas Taip

Forma 1U

Produkto spalva Juoda

LED indikatoriai Aktyvumas, Jungtis, Energija

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus Taip

Energijos valdymas

AC įėjimo įtampa 100 - 240 V

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Energijos suvartojimas 9,26 W

Galios suvartojimas (maks.) 10,44 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE) Ne

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 90%

Šilumos sklaida 35,6 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis 440 mm

Ilgis 180 mm

Aukštis 44 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai AC
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Stovo montavimo rinkinys Taip

Sertifikatai

Sertifikavimas FCC, CE, RoHS

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 53,00cm × 25,00cm × 8,00cm

Svoris 2,14kg
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