
FSP SFX PRO 450W maitinimo blokas 24-pin ATX Juoda
Gamintojas: FSP  ·  Modelis: SFX PRO 450  ·  EAN: 4713224522123  ·  Prekės kodas: 354887

65,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 54,46 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

450 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz✓

Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX✓

PC SFX 80 PLUS Bronze✓

Aktyvus 8 cm✓

Juoda✓

Aprašymas

The SFX PRO series is a dream PSU that’s designed to deliver the best power, performance and efficiency to every mini PC enthusiast. Featuring the
80 Plus bronze certified efficiency, IEC62368 certified safety regulation, DC-DC Module, and black ribbon cables, the SFX PRO series came to the
world with a mission “Never Let You Down” to provide users a stylish mini PC look as well as the best PC gaming experience!

Intelligent Fan Speed Control

SFX Pro’s sleeve fan will automatically adjust its fan speed according to the PSU’s temperature. This helps to provide excellent airflow and low noise
operation.

80 Plus® Bronze Certification

SFX Pro series features 80 PLUS Bronze certification, saving energy through its high efficiency rating up to 85%.
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DC-to-DC Module Design

With DC to DC structure, SFX Pro Series ensure you the outstanding conversion efficiency and offers reliability and stability.

Compliant with IEC/EN 62368

FSP complies with the latest green power technology, and provides a full array of additional safety approvals to keep designs ahead of the changing
regulations. FSP has upgraded the majority of their power supplies to comply with the new IEC/EN 62368 standard for your gaming rig.

All Black Ribbon Cables

The matte black coating and all black ribbon cables give your system a sophisticated look.

SFX to ATX Adapter Bracket

Adapts to your individual requirements, not only does it fit into cases with the SFX form factor, but also it can be installed simply into regular ATX,
Micro-ATX or Mini-ITX cases.

Universal Use, Wide Input Range Power Supply

Wide input voltage 100-240V, can ensure the stability of the system when the input voltage is not stable.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia 450 W

AC įėjimo įtampa 100 - 240 V

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V) 6 A

Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V) 2,5 A

Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas Aktyvus

Kompleksinė galia (+3,3 V) 85 W

Kompleksinė galia (+12 V) 450 W

Kompleksinė galia (+5V) 85 W

Kompleksinė galia (–12 V) 3,6 W

Kompleksinė galia (+5 VSB) 12,5 W

Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) 16 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V) 37,5 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V) 16 A

Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) 0,3 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) 2,5 A

Efektyvumas 85%
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Maitinimo apsaugos ypatybės Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo
perkaitimo, Trumpasis jungimas

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis 24-pin ATX

Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) 3

SATA elektros jungčių skaičius 3

PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) 2

CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai) Taip

Floppy įrenginio maitinimo jungtis 1

Floppy diskelio disko jungtis Taip

Perdavimo laidu tipas Ne modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis PC

Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas SFX

Sertifikatas 80 PLUS 80 PLUS Bronze

Garso lygis 43 dB

Aušinimo padengimo tipas Įsriegiama

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) 100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva Juoda

Aušinimo tipas Aktyvus

Ventiliatoriaus skersmuo 8 cm

Ventiliatorių skaičius 1 ventiliatorius(iai / ių)

Ventiliatoriaus vieta Viršus

On/off mygtukas Taip

Svoris ir matmenys

Plotis 100 mm

Ilgis 125 mm

Aukštis 63 mm

Svoris 1,22 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 84733020

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 13,00cm × 10,00cm × 6,00cm

Svoris 1,82kg
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Dokumentai ir vaizdo įrašai

Naudojimo instrukcija›

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.
Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW
fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH
Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,
DE
fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_76680761_1605164598_748_2291.pdf
https://www.fsplifestyle.com/en/BrandStory.php
https://www.fsplifestyle.com/en/BrandStory.php

