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iiyama ProGraphic HB3201UHSNP-B1 kompiuterio monitorius 80

cm (31.5") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: IYAMA CONSIGNMENT - Modelis: HB3201UHSNP-B1 - EAN: 4948570125395 - Prekes kodas: 371735
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Pagrindinés savybés

v 80 cm (31.5") Juoda
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32" 4K | B2 99% |

& PROGRAPHIC ~ HB3201UHSNP

PANTONE

v

| vaupaten

Aukscio reguliavimas 15 cm |montuoti garsiakalbiai

USB aukstakrypcio prievado tipas: C tipo USB HDMI HDMI versija:

2.0 ,DisplayPort" kiekis: 1 , DisplayPort” versija: 1.2

<

Ekrano forma: Plokscias

IB3201TUHSNP

A —
% PROGRAPHIE  HB3Z0TUHSNP

37 4K | = 99% |7

e

800,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 661,90 €

Sandélyje

v 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD

Seoomasiic  HESZ01UHSNP

3 4K B 95y

Prekeé internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

v Maksimalus atnaujinimo daznis: 60 Hz Reakcijos laikas: 4 ms Atsako

trukmeés matavimo tipas: GTG (Gray to Gray)

v Energijos vartojimo efektyvumo klase (SDR): F

g —
< ProGraPHIc  HB3201

32" 4K @ 99% "V

Psl. 1
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Aprasymas

Precision meets performance

Work with confidence on the 32" ProGraphic HB3201, a 4K UHD monitor engineered for designers, photographers, and content creators who demand
uncompromising visual clarity.

Powered by IPS Black 2.0 technology, it delivers deeper contrast and richer blacks, ensuring every shadow and detail is revealed with stunning
precision.

With 99% DCI-P3 coverage and Pantone Validated colour accuracy, your work translates seamlessly across print, video, and digital platforms. The
AGLR anti-glare coating minimises reflections, keeping you focused whether you're in a bright studio or a dim workspace. These advanced features
allow you to fully showcase your creativity and skills.

Designed for productivity, the HB3201 features a 150mm height-adjustable stand, USB-C docking, and a built-in KVM switch, giving you a clean,

connected setup ready for effortless multitasking.

See more, adjust less

IPS Black 2.0 technology enhances contrast, deepens blacks, and delivers consistent colours across a broad viewing area. You'll catch more detail in

shadowed regions and reduce the need for corrections, giving you full confidence during creative work.

Pantone Validated for reliable colour accuracy

ProGraphic monitors are Pantone Validated to ensure precise reproduction of Pantone Matching System colours widely used in design and print. This

streamlines your workflow, minimizes revisions, and gives professionals across colour-critical fields the confidence to trust every hue.

Precision colour across every medium

With 99% coverage of the DCI-P3 colour space, ProGraphic monitors provide the accuracy needed for any visual project. Whether it’s digital content,

print, or film, your work looks exactly how you intended so your audience sees what you see.

Enhanced contrast for sharper decisions

A 3000:1 contrast ratio allows ProGraphic monitors to expose subtle shadows and delicate tonal transitions. This means you see more of your image

upfront, making editing and grading decisions easier and more accurate. No detail gets overlooked.

Reduced glare for greater comfort

The advanced AGLR polarizer (anti-glare low reflective) cuts down on screen reflections more effectively than traditional AG coatings. It ensures

clearer visibility and a more comfortable viewing experience, even in brightly lit spaces or during extended work sessions.

Techniné specifikacija

Ekranas

Ekrano strizaine 80 cm (31.5")

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Prie$ jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Ekrano rezoliucija

Natdralus krastiniy santykis

HD tipas

Reakcijos laikas

Ekrano forma

Kontrasto santykis (tipinis)
Maksimalus atnaujinimo daznis
Ekrano spalvy skaicius

Ekrano ryskumas (tipinis)
Atsako trukmeés matavimo tipas
Ekrano pavirsius

Kontrasto santykis (dinaminis)
Matymo kampas, horizontalus
Matymo kampas, vertikalus
Pikseliy zingsnis

Horizontali diapazono riba
Matomas dydis, horizontalus
Matomas dydis, vertikalus
Ekrano jstrizainés dydis (metriné)
Palaikoma HDR

Didelio dinaminio diapazono (HDR) technologija
Spalvy gamos standartas
Palaikomas sRGB (jprastas)

DCI-P3 spalvy gama

Veikimo charakteristikos

Apsaugos nuo mirgéjimo technologija
Mazo kiekio mélynos Sviesos technologija
Multimedija

|montuoti garsiakalbiai

Integruota kamera

Garsiakalbiy skaicius

RMS galingumas
Konstrukcija
Pozicija rinkoje

Produkto spalva

3840 x 2160 pikseliai
16:9

4K Ultra HD

4 ms

Plokscias

3000:1

60 Hz

1,07 milijardo spalvy
450 cd/m?

GTG (Gray to Gray)
Matinis
80000000:1

178°

178°

0,182 x 0,182 mm
30 - 140 kHz
39,2cm

69,7 cm

80 cm

Taip

DisplayHDR 400
DCI-P3, sRGB
100%

99%

Taip

Taip

Taip

Ne

5W

Namo

Juoda

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Rysys

Imontuotas USB jungciy daugiklis
HDMI

Ausiniy iSvestis

USB koncentratoriaus versija
USB aukstakrypcio prievado tipas
,USB Power Delivery”

USB maitinimo tiekimas iki

HDMI porty kiekis

HDMI versija

.DisplayPort” kiekis
,DisplayPort” versija

|montuotas KVM jungiklis

HDCP

Tinklas

Ethernet LAN jungtis
Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas
Kabelio spynos lizdas

Aukscio reguliavimas

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema

Montuojamas ant sienos
Geresnis kabelio valdymas
Laido spynos lizdo tipas
Reguliuojamas aukstis (maks.)
Sukimasis

Pasukimo kampas

Pasukamas

Posvyrio kampo intervalas
Virtualusis ekranas (OSD)

On Screen Display (OSD) kalbos

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasé (SDR)

Energijos vartojimo efektyvumo klasé (HDR)

Taip

Taip

Taip
3.2Gen1(3.1Gen1l)
C tipo USB

Taip

96 W

2.0

1.2
Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

100 x 100 mm
Taip

Taip
Kensington
15cm
Taip
0-90°
180 - 360°
5-23°

Taip

Angly kalba, Vokieciy kalba, Pranciizy kalba, Ispany kalba, Italy kalba, Rusy kalba,

Japony, Ceky, Olandy kalba, Lenky kalba, Ukrainie¢iy

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobldzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardaveéjas neatsako uz Ps|, 4

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Energijos sanaudos (SDR) per 1000 valandy
Energijos sanaudos (HDR) per 1000 valandy
Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas (laukimo rezimu)
Energijos suvartojimas (off)

AC jéjimo jtampa

AC jéjimo daznis

Maitinimo tipas

Energijos efektyvumo skalé

Svoris ir matmenys
Plotis (su stovu)

Gylis (su stovu)
Aukstis (su stovu)
Svoris (su stovu)
Plotis (be stovo)

Gylis (be stovo)

Aukstis (be stovo)

Pakuotés duomenys
Pakuotes plotis
Pakuotés gylis
Pakuotés aukstis
Paketo svoris

Pakuotés tipas

Pakuotés turinys

Pridéti kabeliai
,DisplayPort” kabelio ilgis
HDMI kabelio ilgis

Maitinimo kabelio ilgis
Techniné informacija
Bldingas atnaujinimo daznis
Matmenys ir svoris
Matmenys (I x P x A)

Svoris

32 kWh
39,9 kWh
32 W
0,5W
0,3W

100 - 240V
50/60 Hz
Vidinis

Nuo A iki G

714,5 mm
260 mm
588 mm
9 kg
714,5 mm
260 mm

438 mm

815 mm
148 mm
515 mm
12,7 kg

u

»BoXx

Energija, USB, HDMI, DisplayPort, C tipo USB
1,8 m
1,8 m

1,8m

60 Hz

81,00cm x 51,00cm x 14,00cm

13,28kg

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 5

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

ENERG'[ % Energijos efektyvumo klasé Frc

IIYAMA CORPORATION HB3201UHSNP-B1

> Energijos etikete
> Gaminio informacijos lapas

> EPREL duomeny bazeé

32 «wh/1000h

ABCDEFG

g

40 kwh/1000h

3840 px

>
3

xd 0912

croetor

P

Dokumentai ir vaizdo irasai

> Naudojimo instrukcija
> Gaminio lankstinukas
> Vaizdo jrasas 1 youtube.com/watch?v=0NkUIO5F2KI

> Vaizdo 1ra§as 2 youtube.com/watch?v=kFM34UeelBg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS PLATINTOJAS

ilyama International MB KOMPIUTERIY GURU
Wijkermeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, NL V. Nageviciaus g. 3, LT-08237 Vilnius
iiyama.com info@shopro.It

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 6
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903


https://objects.icecat.biz/objects/mmo_137568855_1770130106_4698_1004386.pdf
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_137568855_1774262307_8979_489823.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/qr/2440140
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_137568855_1770117624_8894_1970362.pdf
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_137568855_1770130089_1522_2515626.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=ONkUIO5F2KI
https://www.youtube.com/watch?v=kFM34Uee1Bg
https://iiyama.com/gb_en/company/

