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Philips 75BDL4003H Skaitmeninis informacinis plokscias ekranas
190,5 cm (75") LCD 3000 cd/m? 4K Ultra HD Juoda Android 24/7

Gamintojas: MMD - PHILIPS - Modelis: 75BDL4003H/00 - EAN: 8712581796600 - Prekes kodas: 377120

6 694,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 5 532,98 €

Neturime

Prekeé internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinés savybés

v Vidaus Skaitmeninis informacinis ploksc¢ias ekranas Juoda v Ethernet LAN jungtis
v 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai LCD 3000 cd/m? v |montuoti garsiakalbiai 20 W
v/ 60 Hz8 ms

Aprasymas

Vibrant visibility in every lighting condition

Stay visible day and night with Philips H-Line high bright displays. Astonishing clarity and contrast make this a perfect solution for showcasing
engaging content in windows and lighter locations. From airports to shopping malls, and more.

CMND & Create. Develop and launch your own content

Take control of your content with CMND & Create. A drag-and-drop interface makes it simple to publish your own content-whether it's a daily

specials board or branded corporate information. Preloaded templates and integrated widgets ensure your stills, text, and video will be up and
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running in no time.

OPS slot allows for PC embedding without cabling
OPS slot allows for PC embedding without cabling
Integrate a full-power PC or Android-powered CRD50 module directly into your Philips Professional Display. The OPS slot contains all the connections

you need to run your slot-in solution, including a power supply.

FailOver. Ensure your display never goes blank

Critical for demanding commercial applications, FailOver is a revolutionary technology that automatically plays back-up content on screen in the
unlikely event of a media player failure. Simply select a primary input connection and a FailOver connection and you are ready for instant content

protection.

Add Android processing power with an optional CRD50 module

Embed an Android System-on-Chip (SoC) in your Philips Professional Display. The optional CRD50 module is an OPS device that enables Android
processing power without the need for cables. Simply slide into the OPS slot, which contains all the connections needed to run the module (including

power supply).

Designed for extreme conditions

Enhanced thermal management, High Tni Liquid Crystals panels and built-in thermal sensors to cope with high ambient temperatures (sunlight or

other) up to 2500cd/m?. Display polarizer compatible with polarized sunglasses for sunlight readability.

Full HD resolution street signage

High-brightness street facing digital displays command attention in any lighting condition, boosting store exposure and attracting customers.

Spectacular brightness of up to 2500 cd/m? ensures high visibility and pure image quality, even in extreme ambient light conditions.

Techniné specifikacija

Ekranas

Ekrano jstrizaine 190,5 cm (75")
Ekrano technologija LCD

Ekrano rezoliucija 3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryskumas 3000 cd/m?
HD tipas 4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas Ne

Skydo tipas IPS

Natlralus krastiniy santykis 16:9

Reakcijos laikas 8 ms
Kontrasto santykis (tipinis) 1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis) 500000:1
Matymo kampas, horizontalus 178°

Matymo kampas, vertikalus 178°

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Ekrano spalvy skaicius

Pikseliy zingsnis

Ekrano strizainés dydis (metriné)
Bldingas atnaujinimo daznis
Rysys

HDMI porty kiekis

DVI prievadas

,DisplayPort” kiekis

USB prievadas

HDMI versija

HDMI jejimo prievady kiekis
HDMI isvesties prievady kiekis
DVI-I prievady skaicius
.DisplayPort” jvestis
.DisplayPort” iSvestis

USB prievady skaicius

USB versija

Ethernet LAN (RJ-45) porty kiekis
RS-232 sasaja

Infrared duomeny portas

OPS modulio lizdas

Garsas
Imontuoti garsiakalbiai
Imontuoty garsakalbiy skaicius

RMS galingumas

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija

Produkto spalva

Talpinimas palaikomas

VESA tvirtinimo pagrindas

Orientacija

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema
Rémeliy plotis (apacia)

Rémeliy plotis (Sonas)

Rémeliy plotis (virsus)

1,07 milijardo spalvy
0,429 x 0,429 mm
189,3 cm

60 Hz

Taip

Taip

2.0

2.0

Taip
Taip

Taip

Taip

20w

Skaitmeninis informacinis plokscias ekranas
Juoda

Vidaus

Taip

Horizontalus / vertikalus

600 x 400 mm

1,88 cm

1,88 cm

1,88 cm

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Veikimo charakteristikos
Paskirtis

Virtualusis ekranas (OSD)

Darbo valandos (valandos / dienos)

Vidutinis laikas tarp trik¢iy (MTBF)

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas (laukimo rezimu)
Galios suvartojimas (maks.)

AC jéjimo jtampa

AC jéjimo daznis

Kompiuteriné sistema

Kompiuterio sistema

Kompiuterio sistemos tipas

Numatyta operaciné sistema

Svoris ir matmenys
Ekrano plotis

Ekrano gylis

Ekrano aukstis

Ekrano svoris

Pakuotés turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis
Pridétos baterijos

Pridéti kabeliai

Aplinkos salygos

Darbo temperaturos diapazonas (TT)
Darbo santykinés dregmes diapazonas
Sandéliavimo temperatlros norma (T-T)

Sandéliavimo santykinis drégmés diapazonas
Tinklas

Ethernet LAN jungtis

, Wi-Fi”

Kitos savybés

Greitos pradzios vadovas

Komercinis
Taip
2477

50000 h

790 W
100-240 V

50-60 Hz

Taip
Sistema luste (SoC)

Android

1688,2 mm
111,1 mm
966,6 mm

54,1 kg

Taip
Taip

AC, IR jutiklis

0-40°C
20 - 80%
-20-60 °C

5-95%

Taip

Ne

Taip

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobldzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardaveéjas neatsako uz Ps|, 4

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Audio jéjimas 1

Audio iseiga 1

Matmenys ir svoris
Matmenys (I x P x A) 190,00cm x 130,00cm x 60,00cm

Svoris 79,00kg

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 5
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903



