
APC NetShelter Rack PDU Advanced maitinimo paskirstymo
įrenginys 42 AC išvestis(ys / čių) 0U Juoda
Gamintojas: APC  ·  Modelis: APDU10250ME  ·  EAN: 731304439684  ·  Prekės kodas: 404383

1 678,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 1 387,52 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Trifazis Išmatuotas 0U Juoda✓

LCD✓

42 AC išvestis(ys / čių) C13 šakotuvas, C15 šakotuvas, C19
šakotuvas, C21 šakotuvas

✓

11040 W✓
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Aprašymas

APC NetShelter Rack PDU Advanced provide reliable power distribution to IT Equipment within server and/or networking racks. PDU level power
metering via remote access and local display for power visibility and notification of potential overload. 4-in-1 combination outlets which can be used
as either C13, C19, C15, or C21 outlets provide unparreled deployment flexibility. Maximum outlet density with 42 outlets in a 2.2 wide form factor.
Outlets on the PDUs are color coded and/or labeled by breaker and input phase on 3 phase models to simplify deployment. Provides an alternating
phase design whereby each of the 3 phases are organized into small outlet groups which alternate from top to bottom of the PDU to facilitate better
power cord management and promote better load balancing. Power Sharing allows PDUs cascaded together via 2 ethernet ports enable an Network
Management Card to continue functioning in the event of an AC power loss. No interruption in Network communication, sensors operation, and alarm
traps. Live Swap Network Management Card (NMC) which can be replaced without powering down the PDU or connected devices to minimize
downtime in the unlikely event of an NMC power event. Rated and approved to operate up to 60C (140F) at full load ensures reliability and
availability even in today's high density deployments. Gigabit ethernet to enhance and standardize network connectivity across all assets in the data
center. A second ethernet port (10/100) is available to allow cascading to other PDUs, connect to a 2nd private network, or provide network
redundancy. 1% metering accuracy for the peace of mind to use NetShelter Rack PDU Advanced to bill based on power usage. In addition, the higher
level of accuracy ensures the most precise measures for capacity planning and threshold alarm monitoring. Two environmental sensor ports allow
for optional sensors (sold separately) to be connected. For data center deployments across multiple regions, these PDUs are both UL and CE rated
providing one PDU that can be used globally to simplify and standardize deployment.

Techninė specifikacija

Konstrukcija

PDU tipai Išmatuotas

Rėmo pajėgumas 0U

Tipas Trifazis

Forma Stelažas

Montavimas Vertikaliai

Produkto spalva Juoda

Ekranas LCD

On/off mygtukas Taip

Reguliavimo institucijų patvirtinimai CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1

Ryšys

Lizų kiekis 42 AC išvestis(ys / čių)

AC išėjimo tipai C13 šakotuvas, C15 šakotuvas, C19 šakotuvas, C21 šakotuvas

Maitinimo laido kištukas IEC 60309

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis 2

USB prievadų skaičius 1

Savybės

Nuoseklioji grandinė (Daisy Chain) Taip

Atstatymo mygtukas Taip

LED indikatoriai Aktyvumas, Tinklas, Energija

Spalvoti išvadai Taip
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Kabelio ilgis 1,8 m

Apsaugos algoritmų palaikymas 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3

Apsauginis slaptažodis Taip

Suderinami produktai Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks

Valdymo funkcijos

Stebėsena Srovė, Drėgmė, Energija, Temperatūra, Įtampa

Išėjimo kontrolė Blokavimas, Perdirbti, Įjungiamas

Firmware tobulinimas Taip

Programinės aparatinės įrangos naujovinimas per Tinklas, USB

Energijos valdymas

Nominali įėjimo įtampa 400 V

Maksimali srovė 16 A

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Nominalioji išėjimo įtampa 230 V

Išėjimo įtampa 230 V

Leistinoji apkrova 11500 VA

Etapų skaičius 3

Maksimalus bendras srovės kreipimas per fazę 16 A

Maitinimo apsaugos ypatybės Apsauga nuo perkrovos

Maksimali galia 11040 W

Apsauga nuo viršįtampių Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai RoHS

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) -5 - 60 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -25 - 65 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 5 - 95%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%

Darbinis aukštis 0 - 3048 m

Ne darbinis aukštis 0 - 15240 m

Veikimo temperatūros norma (T-T) 23 - 140 °F

Svoris ir matmenys

Plotis 56 mm

Ilgis 55 mm
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Aukštis 1490 mm

Svoris 5,7 kg

Pakuotės duomenys

Paketo svoris 7,7 kg

Pakuotės plotis 208 mm

Pakuotės gylis 116 mm

Pakuotės aukštis 1720 mm

Logistikos duomenys

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e) 8717,32

Dokumentai ir vaizdo įrašai

Naudojimo instrukcija›

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_96984853_1650126958_6488_8887.pdf
https://www.se.com/ww/en/about-us/legal/legal-information.jsp

