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TP-Link Omada EAP245(5-PACK) WLAN prieigos taskas 1750
Mbit/ai Balta Maitinimas per Eterneta (PoE)

Gamintojas: TP-LINK - Modelis: EAP245(5-PACK) - EAN: 4897098687017 - Prekés kodas: 434800

441,90 €

D Kaina su PVM

Be PVM: 365,21 €

. Sandélyje

Prekeé internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinés savybés

v 2,4 GHz 450 Mbit/ai v/ 64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2,

v 5 GHz 1300 Mbit/ai WPA2-PSK

v DidzZiausias duomeny perdavimo greitis: 1750 Mbit/ai v Maitinimas per Eternetg (PoE)

v IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE v Vidinis Integruota antena
802.11n, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Lo
\;—\_, "
Aprasymas

Superior Wi-Fi Speeds and Performance

QCA enterprise class chipsets, dedicated high-power amplifier and professional antenna along with the latest generation 802.11ac Wave 2 MU-MIMO

technology, ensure superior 1750 Mbps Wi-Fi speeds and long-range coverage over 2.4GHz and 5GHz wireless bands.

Seamless Roaming
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802.11k/802.11v seamless roaming switches clients automatically to the access point with the optimal signal with a seamless transition when

moving. This allows sensitive applications like VoIP and video conferences to go uninterrupted.

Secure Guest Network with Facebook W-Fi and SMS Login

Guest Network provides secure access to guests sharing your Wi-Fi network, with captive portal helping maintain only authorized guests to use the
network. The addition of SMS and Facebook authentication simplifies the captive portal even further to simplify connectivity and boost your

business.

Multiple PoE Options for Easy Installation
EAP245 supports both 802.3af PoE and Passive PoE power supply, can be either powered by a PoE switch or the provided PoE adapter. The addition
of elegant appearance and simple mounting design for easy attachment to a wall or ceiling further makes deployment effortless and flexible.

Free Cloud Centralized Management
- Anytime, Anywhere
Omada Cloud Controller 0OC200 and Omada Software Controller make it easy to manage and monitor the whole Omada network in real-time, while

cloud service enables remote and secure access no matter where you find yourself.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and

manage clients, all from the convenience of a smartphone or tablet.

Techniné specifikacija

Savybés

2,4 GHz Taip

5 GHz Taip

6 GHz Ne

Didziausias duomeny perdavimo greitis 1750 Mbit/ai

Maksimalus duomeny perdavimo greitis (2,4 GHz) 450 Mbit/ai

Maksimalus duomeny perdavimo greitis (5 GHz) 1300 Mbit/ai

Eterneto LAN duomeny perdavimo norma 10,100,1000 Mbit/ai

Dazniy juosta 2.4,5 GHz

Tinklo standartai |EEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.1x,
IEEE 802.3af

Kabeliy technologija 10/100/1000Base-T(X)

Automatinis kanalo pasirinkimas Taip

Automatinis kanaly nuskaitymas Taip

MIMO Taip

MIMO tipas Multi User MIMO

,Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME) Taip

VLAN palaikymas Taip

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Virtualaus vietinio tinklo ypatybés
Reitingo apribotojimas

Belaidzio rysio atskyrimas
Naudotojy nukreipimas

LAirtime Fairness” (ATF)

Paslaugos kokybés (QoS) palaikymas
Spindulio susidarymas

Perdavimo galia (CE)

Perdavimo galia (FCC)

Persiuntimo galia

Saugumas

Apsaugos algoritmy palaikymas

MAC adresy filtravimas

Paslaugy rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybés
Palaikomy SSID disky skaicius

Prieigos kontrolés sarasas (ACL)

Protokolai

Valdymo protokolai

Valdymo funkcijos
Web pagrijstas valdymas

Sistemos Zurnalas

Rysys
Ethernet LAN (RJ-45) porty kiekis

USB 2.0 porty kiekis

Energijos valdymas

Maitinimas per Eterneta (PoE)

Palaikomas maitinimo per eterneta (en. PoE) tipas
AC jéjimo jtampa

|vesties srové

Energijos suvartojimas

Konstrukcija
Talpinimo
Produkto spalva

Kabelio spynos lizdas

SSID-based VLAN assignment
Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

Taip

20 - 23 dBm

24 dBm

27 dBmW

64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
Taip

Multiple SSIDs

16

Taip

HTTP/HTTPS

Taip

Taip

Taip

Passive PoE

Lubos, Siena
Balta

Taip

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Laido spynos lizdo tipas
Atstatymo mygtukas

LED indikatoriai

Antena

Antenos tipas
Antenos krypties tipas
Antenos ypatybes

Antenos stiprinimo lygis (max)

Veikimo charakteristikos

Suderinamos operacinés sistemos

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

Svoris ir matmenys
Plotis

llgis

Aukstis

Pakuotés duomenys
Pakuotes plotis
Pakuoteés gylis
Pakuotés aukstis

Paketo svoris

Pakuotés turinys
Kiekis pakuoteje
Pridétas PoE adapteris
Prideéti kabeliai
Montavimo rinkinys

Greitos pradzios vadovas

Aplinkos salygos

Darbo santykinés drégmeés diapazonas
Darbo temperaturos diapazonas (TT)
Sandéliavimo temperattros norma (T-T)

Sandéliavimo santykinis drégmés diapazonas

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

Kensington
Taip

Taip

Vidinis
Nekryptinis
Integruota antena

4 dBi

Microsoft Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10

Federaliné rysiy komisija (FCC), CE, RoHS

180 mm
180 mm

47,5 mm

257,5 mm
285,5 mm
283,5 mm

3,54 kg

5 vnt
Taip
AC

Taip

Taip

10 - 90%
0-40°C
-40-70 °C

5-90%

85176990
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Tvarumas

Tvarumo reikalavimy laikymasis Taip

Matmenys ir svoris

Svoris 3,12kg

Dokumentai ir vaizdo jrasai

> Naudojimo instrukcija

> Greitos pradzZios vadovas

> Gaminio lankstinukas

> Vaizdo jrasas 1 objects.icecat.biz/objects/79788795_37313664.mp4

> Vaizdo jrasas 2 objects.icecat.biz/objects/79788795_37313663.mp4

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS ATSAKINGAS ASMUO ES PLATINTOJAS

TP-Link TP-Link Deutschland GmbH MB KOMPIUTERIY GURU
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Dusseldorf, V. Nageviciaus g. 3, LT-08237 Vilnius
DE info@shopro.It
tp-link.com
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