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Philips Signage Solutions 75BDL3511Q/00 zenkly ekranas
Skaitmeninis informacinis plokscias ekranas 190,5 cm (75") IPS
400 cd/m? 4K Ultra HD Juoda

Gamintojas: PHILIPS - Modelis: 75BDL3511Q/00 - EAN: 8712581778613 - Prekés kodas: 437153

2 072,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 713,14 €

Sandélyje

Preké internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinés savybés

v Vidaus Skaitmeninis informacinis ploksc¢ias ekranas Juoda v Ethernet LAN jungtis
v 190,5 cm (75") 3840 x 2160 pikseliai IPS 400 cd/m? v |montuoti garsiakalbiai 20 W

v ,Direct-lit LED" 60 Hz 8 ms

Aprasymas

Philips Signage Solutions 75BDL3511Q/00. Produktdesign: Digital Signage Flachbildschirm. Bildschirmdiagonale: 190,5 cm (75"),
Bildschirmtechnologie: IPS, Display-Aufldsung: 3840 x 2160 Pixel, Helligkeit: 400 cd/m?, HD-Typ: 4K Ultra HD. Produktfarbe: Schwarz

Techniné specifikacija

Ekranas

Ekrano jstrizainé 190,5 cm (75")
Ekrano technologija IPS

Ekrano rezoliucija 3840 x 2160 pikseliai
Ekrano rySkumas 400 cd/m?

HD tipas 4K Ultra HD

Lietimui jautrus ekranas Ne

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 1
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Prie$ jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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LED galinio apsvietimo tipas
Natdralus krastiniy santykis
Reakcijos laikas

Kontrasto santykis (tipinis)
Kontrasto santykis (dinaminis)
Matymo kampas, horizontalus
Matymo kampas, vertikalus
Ekrano spalvy skaicius
Pikseliy zingsnis

Ekrano jstrizainés dydis (metriné)
Budingas atnaujinimo daznis
Miglotumo koeficientas
Rysys

HDMI porty kiekis

DVI prievadas

USB prievadas

HDMI versija

HDMI jéjimo prievady kiekis
DVI-I prievady skaicius

USB prievady skaicius

USB versija

Ethernet LAN (RJ-45) porty kiekis
RS-232C

OPS modulio lizdas

Garsas
|montuoti garsiakalbiai
Imontuoty garsakalbiy skaicius

RMS galingumas

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija
Produkto spalva
Talpinimas palaikomas
VESA tvirtinimo pagrindas
Orientacija

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema

,Direct-lit LED"

16:9

8 ms

1200:1

500000:1

178°

178°

1,07 milijardo spalvy
0,4296 x 0,4296 mm
189,3 cm

60 Hz

1%

Taip
Taip

2.0

2.0

Taip

Taip

Taip

20w

Skaitmeninis informacinis plokscias ekranas
Juoda

Vidaus

Taip

Horizontalus / vertikalus

600 x 400 mm

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
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Veikimo charakteristikos
Paskirtis

Virtualusis ekranas (OSD)
OSD kalby skaicius

On Screen Display (OSD) kalbos

Vidutinis laikas tarp trikciy (MTBF)

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas (laukimo rezimu)
Energijos vartojimo efektyvumo klasé (SDR)
Energijos sanaudos (SDR) per 1000 valandy
AC jéjimo jtampa

AC jéjimo daznis

Energijos efektyvumo skalé
Kompiuteriné sistema

Kompiuterio sistema

Integruotas procesorius

Palaikomi vaizdo formatai

Palaikomi audio formatai

Palaikomi vaizdo formatai

Svoris ir matmenys
Ekrano plotis

Ekrano gylis

Ekrano aukstis

Ekrano svoris

Pakuotés turinys

Pridétos baterijos

Aplinkos salygos
Darbo temperaturos diapazonas (TT)
Darbo santykinés drégmeés diapazonas

Sandéliavimo temperatiros norma (T-T)

Sandéliavimo santykinis drégmés diapazonas

Sertifikatai

Universalus
Taip
12

Araby, Supaprastinta kiny, Tradiciné kiny, Vokieciy kalba, Angly kalba, Ispany kalba,
Prancuzy kalba, Italy kalba, Japony, Lenky kalba, Rusy kalba, Turky

50000 h

180 W
05w

G

181 kWh
100/240 V
50 - 60 Hz

Nuo A iki G

Ne

Ne

H.264, MPEG, WMV3
AAC, AAC HE, WMA

BMP, JPEG, PNG

1683,5 mm
69,5 mm
961,7 mm

37,3 kg

Taip

0-40°C
20 - 80%
-20-60 °C

5-95%

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
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Sertifikavimas FCC, Class A CB BSMI VCCI CU ETL EMF PSB

Tinklas

Ethernet LAN jungtis Taip

L, Wi-Fi“ Ne

Savybés

Montuojamas ant sienos Taip

Kitos savybés

Maksimalus atnaujinimo daznis 60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A) 180,00cm x 123,00cm x 20,00cm

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobldzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardaveéjas neatsako uz Ps|, 4
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