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Philips 6000 series 43BDL6017P Skaitmeninis informacinis
plokscias ekranas 108 cm (42.5") LCD 800 cd/m? 4K Ultra HD
Juoda Integruotas procesorius Android 14 24/7

Gamintojas: PHILIPS - Modelis: 43BDL6017P/00 - EAN: 8721038101188 - Prekeés kodas: 446119

1 269,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 049,50 €

Sandélyje

Preké internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinés savybés

v Vidaus Skaitmeninis informacinis ploksc¢ias ekranas Juoda v Ethernet LAN jungtis

v 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pikseliai LCD 800 cd/m? v |montuoti garsiakalbiai 20 W
v 60 Hz 8 ms

Aprasymas

Outperform in challenging environments with the robust 24/7 Philips Signage 6000 Series. With enhanced brightness up to 800 nits and an option to

add Philips Wave remote management, ideal for kitchens through to transport hubs and beyond.

With the option to add Philips Wave remote device management

Install in portrait or landscape orientations, with size variants including 43", 50”, 55” and 65" to suit a range of installation purposes.

With robust metal casing, conformal coating, IP5X protection

Standing up to the rigours of challenging environments, this ultimately professional display is made with metal casing and is protected with
conformal coating and IP5X ingress protection. Designed to be robust for use in areas including busy food and beverage settings, bustling transport

hubs and more.

Working your content around the clock
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With 800 cd/m2 brightness for better visibility under bright ambient light conditions, the Philips Signage 6000 Series is designed to be used 24/7,

making it a great selection for travel and transportation hubs, retail centres, food and beverage locations, and more.

800 cd/m2 - better visibility in brighter light conditions

Via our uniquely designed chipset, control elements of your display remotely with Philips Wave - designed to support time, energy and cost

efficiencies. This special version of Wave allows you to securely access, manage and limit the settings of the display to control volume, brightness,

standby and power without the need for an Android SoC.

Bringing a better connected display with Android 14

With the option to add the CRD52 Android OPS player, you will benefit from 8 GB RAM and 64 GB storage, Android 14, UHD output on Displayport,

RJ45, USB3 and Micro USB, allowing you to add your chosen applications and solutions, Philips Wave remote display management and more.

Techniné specifikacija

Ekranas

Ekrano jstrizaine

Ekrano technologija

Ekrano rezoliucija

Ekrano rySkumas

HD tipas

Lietimui jautrus ekranas
Skydo tipas

Natdralus krastiniy santykis
Reakcijos laikas

Kontrasto santykis (tipinis)
Kontrasto santykis (dinaminis)
Matymo kampas, horizontalus
Matymo kampas, vertikalus
Ekrano spalvy skaicius
Pikseliy zingsnis

Ekrano jstrizainés dydis (metriné)
Bldingas atnaujinimo daznis
Miglotumo koeficientas
RySys

HDMI porty kiekis

DVI prievadas

,DisplayPort” kiekis

USB prievadas

108 cm (42.5")

LCD

3840 x 2160 pikseliai
800 cd/m?

4K Ultra HD

Ne

ADS

16:9

8 ms

1200:1

500000:1

178°

178°

1,07 milijardo spalvy
0,2451 x 0,2451 mm
108 cm

60 Hz

25%

Taip

Taip

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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HDMI versija

HDMI jéjimo prievady kiekis
HDMI iSvesties prievady kiekis
DVI-I prievady skaicius
,DisplayPort" jvestis
,DisplayPort" iSvestis
,DisplayPort” versija

USB prievady skaicius

USB versija

Ethernet LAN (RJ-45) porty kiekis
RS-232C

Infrared duomeny portas

OPS modulio lizdas

Garsas
|montuoti garsiakalbiai
Imontuoty garsakalbiy skaicius

RMS galingumas

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija
Produkto spalva
Talpinimas palaikomas
VESA tvirtinimo pagrindas
Orientacija

Ekrano forma

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema

Montavimo tipas

Veikimo charakteristikos
Paskirtis

Virtualusis ekranas (OSD)
OSD kalby skaicius

On Screen Display (OSD) kalbos

Darbo valandos (valandos / dienos)

Tarptautinés apsaugos (IP) kodas

2.0

1.2

2.0

Taip
Taip

Taip

Taip

20w

Skaitmeninis informacinis plokscias ekranas
Juoda

Vidaus

Taip

Horizontalus / vertikalus

Plokscias

200 x 200 mm

Siena

Universalus
Taip
18

Araby, Supaprastinta kiny, Tradiciné kiny, Dany kalba, Vokieciy kalba, Olandy kalba,
Angly kalba, Ispany kalba, Suomiy kalba, Prancuzy kalba, Italy kalba, Japony, Norvegy
kalba, Lenky kalba, Portugaly kalba, Rusy kalba, Svedy kalba, Turky

24/7

IP5X

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Vidutinis laikas tarp trik¢iy (MTBF)

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas (laukimo rezimu)
Galios suvartojimas (maks.)

Energijos vartojimo efektyvumo klasé (SDR)
Energijos sanaudos (SDR) per 1000 valandy
AC jéjimo jtampa

AC jéjimo daznis

Energijos efektyvumo skalé
Kompiuteriné sistema

Kompiuterio sistema

Integruotas procesorius

Kompiuterio sistemos tipas

Vidiné atmintis

Vidinés saugyklos talpa

Numatyta operaciné sistema

Palaikomi vaizdo formatai

Palaikomi audio formatai

Palaikomi vaizdo formatai

Svoris ir matmenys
Ekrano plotis

Ekrano gylis

Ekrano aukstis

Ekrano svoris

Pakuotés turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis
Pridétos baterijos

Pridéti kabeliai

Aplinkos salygos

Darbo temperaturos diapazonas (TT)
Darbo santykinés drégmés diapazonas
Sandéliavimo temperatiros norma (T-T)

Sandéliavimo santykinis drégmés diapazonas

50000 h

05w

150 W

G

89 kWh
100 - 240V
50 - 60 Hz

Nuo A iki G

Taip

Taip

Sistema luste (SoC)

8 GB

64 GB

Android 14

H.264, H.265, M-JPEG, MPEG1, MPEG2, WMV3
AAC, HE-AAC, MPEG

BMP, JPEG, PNG

973 mm
76,8 mm
561,2 mm

14,1 kg

Taip
Taip

AC, RS-232

0-40°C
20 - 80%
-20-60 °C

5-95%

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobldzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardaveéjas neatsako uz Ps|, 4

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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Jutikliai

Aplinkos Sviesos jutiklis Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis Taip

»Wi-Fi Ne

Techniné informacija

Atitikties sertifikatai BSMI, CB, CE, EAC, EMF, ETL, Federaliné rysiy komisija (FCC), PSB, VCCI

Matmenys ir svoris

Svoris 17,36kg

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 5
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903



