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CyberPower OL2200ERTXL2U nepertraukiamo maitinimo resursai
(UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2,2 kVA 2000 W 9 AC
iSvestis(ys / Ciu)

Gamintojas: CYBERPOWER - Modelis: OL2200ERTXL2U - EAN: 4711027799599 - Prekes kodas: 504331

1 749,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 446,20 €

Sandélyje

Preké internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinés savybés

v Dviguba konversija (prisijungus) v 9 AC iSvestis(ys / ¢iy)
v 2,2 kVA 2000 W v RUgstinis akumuliatorius (VRLA) 72 V
v Signaly forma: Gryna sinusoide v Stelazas / bokstas Juoda

Aprasymas

CyberPower OL2200ERTXL2U guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices,
networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality
power output with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs. This generator-compatible UPS features hot-swappable battery
packs for maintenance without power interruption, and Emergency Power Off (EPO) switch to allow users to shut off UPS immediately during

emergency.
To extend battery lifetime, the UPS adopts Smart Battery Management (SBM) to enhance battery charging process and achieve a lower total cost of

ownership. This model also features detachable LCD display panel to relocate the panel for convenient monitoring, and RJ11/R)45 port to provide

data line protection against surges and spikes. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and
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remote management of the UPS.

Techniné specifikacija

Savybés

UPS topologija

ISvesties galia (VA)

ISvesties galia

Signaly forma

|vesties eksploataciné jtampa (min.)
|vesties eksploataciné jtampa (maks.)
|éjimo daznis

ISvesties darbiné jtampa (min.)
ISvesties darbiné jtampa (maks.)
ISvesties daznis

Maksimali srove

Virsjtampio energijos jvertinimas
Reakcijos laikas

Silumos sklaida

ISvesties galios koeficientas
Avarinis elektros isjungimas (EPO)
THD (linijiné apkrova)

THD (nelinijiné apkrova)

Apsauga nuo virsjtampiy
Apsaugos nuo virsjtampiy ypatybés
Maitinimo apsaugos ypatybes
Rysys

AC iséjimo tipai

Maitinimo laido kistukas

Lizy kiekis

USB 2.0 porty kiekis

Nuoseklioji sasaja

Nuosekliosios sgsajos tipas
Serijiniy porty kiekis

RS-232 portai

Ethernet LAN (RJ-45) porty kiekis

Dviguba konversija (prisijungus)
2,2 kVA

2000 W

Gryna sinusoide

190V

300V

40/70 Hz

200V

240V

50/60 Hz

11A

1335]

0ms

1139 BTU/h

0,9

Taip

3%

5%

Taip

Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas

Apsauga nuo perkrovos

C13 sakotuvas, C19 Sakotuvas
C20 sakotuvas

9 AC isvestis(ys / ¢iy)

Taip

RS-232

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
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Avarinio iSjungimo (EPO) valdiklis

Baterija

Baterijos technologija

Baterijos jtampa

Tipisko laikino maitinimo trukmé pilna apkrova
Tipisko laikino maitinimo trukmé pusei apkrovimo
Baterijos jkrovimo laikas

|kroviklio srove

Hot-Swap baterija

Ausinimo paleidimas

Konstrukcija

Forma

Produkto spalva

Korpuso medziaga

Rémo pajégumas

Kabelio ilgis

Ausinimo tipas

|montuotas ventiliatorius

Valdymo tipas

Ekrano tipas

LED indikatoriai

Aplinkos salygos

Darbo temperaturos diapazonas (TT)
Sandéliavimo temperatlros norma (T-T)
Darbo santykinés drégmés diapazonas
Sandéliavimo santykinis drégmés diapazonas
Darbinis aukstis

Ne darbinis aukstis

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

Pakuotés turinys
Stovo montavimo rinkinys
Pridéti kabeliai

Instrukcija

Taip

Ragstinis akumuliatorius (VRLA)
72V

6,5 min

20 min

5h

1A

Taip

Taip

Stelazas / bokstas
Juoda

Metalas

2U

3m

Aktyvus

Taip

Mygtukai

LCD

Taip

0-40°C
-20-45°C
0-90%
0-95%
0-3000m

0-15000 m

CE, RoHS

Taip

Nuoseklusis, USB laidas

Taip

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3
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Svoris ir matmenys
Plotis

llgis

Aukstis

Svoris

Pakuotés duomenys
Pakuoteés plotis
Pakuoteés gylis
Pakuotés aukstis

Paketo svoris

Logistikos duomenys
Darniosios sistemos (DS) kodas
Kilmés salis

Kitos savybés

Baterijos tipas

Tvarumas

Tvarumo reikalavimy laikymasis

Dokumentai ir vaizdo jrasai

> Naudojimo instrukcija

> Gaminio lankstinukas

> Vaizdo 1ra§as youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

433 mm
600 mm
88 mm

31 kg

565 mm
880 mm
240 mm

39,5 kg

8504408590

Kinija

RBP0076

Taip

ATSAKINGAS ASMUO ES PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIY GURU
V. Nageviciaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.It
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_95380897_1711725922_1484_15058.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
https://www.cyberpower.com/de/en/policy/imprint

