
TP-Link LS1024G tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit
Ethernet (10/100/1000) Juoda
Gamintojas: TP-LINK  ·  Modelis: LS1024G  ·  EAN: 1210002602136  ·  Prekės kodas: 553112

81,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 67,69 €

Neturime

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Ne-valdomas✓

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 24✓

10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T✓

Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s✓

AC Pridėtas maitinimo šaltinis✓

Aprašymas

The LS1024G Gigabit Ethernet Switch provides you with a high-performance, low-cost, easy-to-use, seamless and standard upgrade to improve old
network to 1000Mbps network. All 24 ports support auto MDI/MDIX, no need to worry about the cable type, simply plug and play. Moreover, with the
innovative energy-efficient technology, the LS1024G can save power consumption, making it an eco-friendly solution for your business network.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Ne-valdomas

Ryšys
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Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 24

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3i, IEEE 802.3p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G parama Ne

Varinių eterneto kabelių technologija 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T

Auto MDI/MDI-X Taip

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation) Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis 8000 įrašai

Perjungimo pajėgumas 48 Gbit/s

Persiuntimo dažnis 35,712 Mpps

„Store-and-forward“ funkcija Taip

Jumbo Frames palaikymas Taip

„Jumbo“ kadrai 10000

Paketo buferio atmintis 2 MB

Konstrukcija

Stovo montavimas Ne

Produkto spalva Juoda

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus Taip

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) 1183684 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis AC

Pridėtas maitinimo šaltinis Taip

AC įėjimo įtampa 100 - 240 V

AC įėjimo dažnis 50/60 Hz

Įvesties srovė 0.6 A

Galios suvartojimas (maks.) 12,6 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 45 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 90%
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Šilumos sklaida 42,77 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis 294 mm

Ilgis 140 mm

Aukštis 44 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai Energija

Naudojimo žinynas Taip

Stovo montavimo rinkinys Taip

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 34,00cm × 8,00cm × 24,00cm
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