
Zyxel NWA50AX 1775 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)
Gamintojas: ZYXEL  ·  Modelis: NWA50AX-EU0102F  ·  EAN: 4718937618743  ·  Prekės kodas: 586226

101,89 €
Kaina su PVM

Be PVM: 84,21 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

2,4 GHz 575 Mbit/ai✓

5 GHz 1200 Mbit/ai✓

Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1775 Mbit/ai✓

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE
802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at

✓

WPA, WPA2, WPA3✓

Maitinimas per Eternetą (PoE)✓

Vidinis✓

Aprašymas

Zyxel NWA50AX. 2,4 GHz, 5 GHz, Maximale Datenübertragungsrate: 1775 Mbit/s. Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: WPA, WPA2, WPA3. Ethernet
LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Power over Ethernet (PoE). Produktfarbe: Weiß

Techninė specifikacija

Savybės

2,4 GHz Taip

5 GHz Taip
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Didžiausias duomenų perdavimo greitis 1775 Mbit/ai

Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz) 575 Mbit/ai

Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz) 1200 Mbit/ai

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma 10,100,1000 Mbit/ai

Tinklo standartai IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE
802.11n, IEEE 802.3at

MIMO Taip

MIMO tipas Multi User MIMO

„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME) Taip

Greitas tarptinklinis ryšys Taip

VLAN palaikymas Taip

Naudotojų nukreipimas Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas WPA, WPA2, WPA3

MAC adresų filtravimas Taip

Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS) Taip

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis 1

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE) Taip

AC įėjimo įtampa 100 - 240 V

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Įvesties srovė 0.3 A

Išėjimo įtampa 12 V

Išėjimo srovė 1,5 A

Konstrukcija

Talpinimo Lubos, Siena

Produkto spalva Balta

Antena

Antenos tipas Vidinis

Antenos stiprinimo lygis (max) 4 dBi

Svoris ir matmenys

Plotis 140 mm

Ilgis 140 mm

Aukštis 37,5 mm
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Svoris 290 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje 1 vnt

Kintamosios srovės adapteris Taip

Montavimo rinkinys Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 10 - 90%

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -40 - 70 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 10 - 90%

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 85176990

Kilmės šalis Kinija

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis 315 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis 483 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis 332 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris 13 kg

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje 20 vnt

Matmenys ir svoris

Svoris 0,63kg
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