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Epson LQ-690Il dot matrix printer 4800 x 1200 DPI 487 cps

Gamintojas: EPSON - Modelis: C11C)J82401 - EAN: 8715946695969 - Prekes kodas: 589219

564,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 466,86 €

Sandélyje

Preké internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.It

Pagrindinés savybés

v Didelis greitis: |[spudingas spausdinimo greitis, siekiantis 487 cps v Patikimas: Bendras spausdinimo galvutés eksploatavimo laikas ir
(10 cpi) su 1 + 6 kopijomis MTBF - 20 000 val.
v Kokybé: 106 stulpeliy talpa ir 24 adatos uztikrina geresne kokybe v Siuolaikiskas dizainas: Juodas ir baltas déklas patogiai susilieja su

bet kokia darbo aplinka

Aprasymas

24 adaty adatinis spausdintuvas
Sukurtas galvojant apie produktyvuma, LQ-690II yra ypac patikimas adatinis spausdintuvas, pasizymintis jspldinga juostelés iSeiga. Jis greitas,
kompaktiskas ir tvirtos konstrukcijos. Modernus dizainas leidzia lengvai integruoti bet kokioje darbo aplinkoje, nesvarbu, ar tai biuras, ar sandélis.

Spartus spausdinimas:
Spausdinkite greiciau ir produktyviau. LQ-690Il spausdina originala + Sesias kopijas ir gali spausdinti jsptdingu 487 cps (10 cpi) greiciu, naudodamas

spausdintuvo integruotus Sriftus.

Didelés talpos juostos:

Reiklioje ir greitai judancioje darbo aplinkoje labai svarbu nesumazinti spaudiniy kiekio. Kiekvienoje juostoje gali tilpti iki 10 milijony simboliy, todél
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LQ-690II tikrai padés pasiekti uzsibrézty tiksly esamoje rinkoje. Be to, spausdintuvas yra ekonomiskas, nes turi ilgus juosty keitimo ciklus ir pasizymi
mazomis eksploatavimo islaidomis. Be to, juostelé gali bati perkeliama - tai reiskia, kad galite naudoti dabartinio spausdintuvo juosteles naujame

spausdintuve, todél sumazéja sanaudos ir atliekos.

Patikimas:
Tai patvarus ir ilgai naudojamas spausdintuvas, jo MTBF (mean time between failures [vidutiné veikimo trukme tarp gedimuy]l) yra 20 000 val. Tvirtas
korpusas gali atlaikyti aukstas drégnas ir karscio salygas, todél LQ-690II gali blti naudojamas bet kokioje darbo aplinkoje. Dél to padidéja nasumas ir

sumazéja techninés priezilros laikas po prastovy - tai labai svarbu spausdinant didelius kiekius dokumenty ir duomeny.

ISmanus dizainas:
Sis kompaktigkas, puikiai veikiantis spausdintuvas sukurtas taip, kad tilpty ant jasy stalo. Modernus juodas ir baltas korpusas puikiai dera tiek biuro,

tiek sandélio aplinkoje.

Techniné specifikacija

Spausdinimo greitis

Spalva Ne

Maksimalus spauzdinimo greitis 487 cps

Maksimali rezoliucija 4800 x 1200 DPI

Maksimalus spauzdinimo plotis 106

Didziausia spausdinimo sparta (Sablonas) 366 cps

Didziausia spausdinimo sparta (LQ) 121 cps

Didziausias kopijy skaicius 7 kopijos

lidiegti briksniniai kodai CODABAR (NW-7), Code 39, Code-128 Codabar Library, EAN128, EAN13, Industrial 2/5,

Interleaved 2/5, Matrix 2/5, POSTNET, UPC-A, UPC-E

Simboliy lentelé 1SO 8859-15, Italic, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, Roman 8

Popieriaus tiekimas

Popierius padavimas Rankinis, Traukiant
Popieriaus déklo tipai Vokai, Etiketés, Paprastas popierius, Ritinys
IStisinio popieriaus storio intervalas 0,065 - 0,49 mm
Etiketés storio intervalas 0,16 - 0,19 mm
Sudetinio popieriaus storio intervalas 0,12 - 0,49 mm
Vieno lapo storio intervalas 0,065 - 0,15 mm
Savybés

Produkto spalva Juoda, Balta
Buferio dydis 128 KB

Garso slégio lygis (spausdinimas) 59 dB

Kilmeés salis Indonezija

Rysys

Standartinés sasajos Paralelinis, USB 2.0

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903
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ISsilaikymas

Spausdinimo galvute
Spausdinimo galvutés amzius
Juostos amzius

Vidutinis laikas tarp trik¢iy (MTBF)

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas

Energijos suvartojimas (laukimo rezimu)
Aplinkos salygos

Darbo temperaturos diapazonas (TT)
Sistemos reikalavimai

Palaikomos ,Windows*“ operacinés sistemos
Siejama programiné jranga

Svoris ir matmenys

Plotis

llgis

Aukstis

Svoris

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)

Svoris

24-pin
400 milijonas simboliy
10 milijonas simboliy

20000 h

5-35°C

Taip

Epson Status Monitor

480 mm
301 mm
211 mm

6,8 kg

30,00cm x 48,00cm x 21,00cm

8,60kg

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.

www.shopro.lt - info@shopro.lt - +370 693 39903



