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LevelOne WAP-8231 WLAN prieigos taskas 1800 Mbit/ai Balta
Maitinimas per Eterneta (PoE)

Gamintojas: LEVELONE - Modelis: WAP-8231 - EAN: 4015867235690 - Prekés kodas: 658056

127,90 €
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Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinés savybés
v 2,4 GHz 574 Mbit/ai v WPA2-AES, WPA3
v 5 GHz 1201 Mbit/ai v/ Maitinimas per Eterneta (PoE)
v DidzZiausias duomeny perdavimo greitis: 1800 Mbit/ai v Anteny kiekis: 4 Vidinis

v |EEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, |IEEE 802.11b, IEEE
802.119, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE
802.3u
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Aprasymas

The LevelOne new access point, the WAP-8231, can be used to create wireless networks that are not only technically perfect but also visually
perfect. Since there is almost not to see with the wireless access point hardware: The wireless access point - just like a power outlet - is simply
mounted on the wall. hotels and guesthouses can carefully set up WLANs for guests in each room. It can achieve a combined speed of up to 1800
Mbps. The WAP-8231 operates in the 2.4 and 5 GHz bands and can also be used as part of a managed network when controlled by the LevelOne
WAC-2010 / WAC-2013 WLAN controller.

LevelOne WAP-8231 also offers PoE, removing the need for an external power supply, which makes it easy to install. A fast, versatile and secure
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access point for a wide variety of network requirements.

Techniné specifikacija

Savybés

2,4 GHz

5 GHz

6 GHz

Didziausias duomeny perdavimo greitis
Maksimalus duomeny perdavimo greitis (2,4 GHz)
Maksimalus duomeny perdavimo greitis (5 GHz)
Eterneto LAN duomeny perdavimo norma

Dazniy juosta

Tinklo standartai

Kabeliy technologija
Kanaly kiekis

MIMO

MIMO tipas

Pléstinis spektro metodas

Valdymo rezimai

Saugumas

Apsaugos algoritmy palaikymas
Palaikomy SSID disky skaicius
Valdymo funkcijos

Web pagrijstas valdymas
Rysys

USB 2.0 porty kiekis

USB jungtis

WAN portas

Energijos valdymas
Maitinimas per Eterneta (PoE)

Energijos suvartojimas
Konstrukcija
Talpinimo

Produkto spalva

Taip

Taip

Ne

1800 Mbit/ai

574 Mbit/ai

1201 Mbit/ai
10,100,1000 Mbit/ai

2.412 -2.484, 5.18 - 5.825 GHz

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.119, IEEE
802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u

10/100/1000Base-T(X)
165 kanalai

Taip

Multi User MIMO
OFDMA

AP Mode

WPA2-AES, WPA3

8

Taip

0
C tipo USB

Ethernet (RJ-45)

Taip

14 W

Sieninis

Balta

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 2

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
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LED indikatoriai

Antena
Antenos tipas
Anteny kiekis

Antenos stiprinimo lygis (max)

Veikimo charakteristikos
Flash atmintis

Vidiné atmintis

Techniné informacija

Pagrindiniy (iSoriniy) déziy skaicius ant padéklo (oro

transporto)
Padeéklo bendrasis ilgis
Padéklo bendrasis plotis

Padéklo aukstis (gabenant oru)

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

Svoris ir matmenys
Plotis

llgis

Aukstis

Svoris

Pakuotés duomenys
Pakuoteés plotis
Pakuoteés gylis
Pakuotés aukstis
Paketo svoris

Pakuotes tipas

Pakuotés turinys
Montavimo rinkinys
Pridedamas sasajos adapteris

Greitos pradzios vadovas
Aplinkos salygos
Darbo santykinés drégmés diapazonas

Darbo temperaturos diapazonas (TT)

Wi-Fi

Vidinis
4

3 dBi

16 MB

128 MB

10 vnt

80 cm
120 cm

189 cm

CE, RoHS, UKCA

87 mm
86 mm
31,5 mm

138 ¢

120 mm
110 mm
65 mm
24049

»BoXx"

Taip
USB Type-C male - RJ-45 female

Taip

10 - 90%

10-40-°C

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobtdzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardavéjas neatsako uz Ps|, 3

galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
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Sandéliavimo temperatiros norma (T-T) -40-70 °C

Sandéliavimo santykinis drégmés diapazonas 5-95%

Logistikos duomenys

Kilmés Salis Kinija
Pagrindinés (iSorinés) dézés plotis 515 mm
Pagrindinés (iSorinés) dézés ilgis 348 mm
Pagrindinés (iSorinés) dézeés aukstis 580 mm
Pagrindinés (iSorinés) dézés bendrasis svoris 25 kg
Gaminiy skaicius pagrindinéje (iSorinéje) dézéje 100 vnt
Tvarumas

Tvarumo reikalavimy laikymasis Taip

Dokumentai ir vaizdo irasai

> Naudojimo instrukcija
> Gaminio lankstinukas

> Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS ATSAKINGAS ASMUO ES PLATINTOJAS

LevelOne Digital Data Communications GmbH MB KOMPIUTERIU GURU
Im Defdahl 10 F, 44141 Dortmund, DE V. Nageviciaus g. 3, LT-08237 Vilnius
levell.com info@shopro.It

Saugos dokumentai

> Atitikties deklaracija

Pateikta prekés informacija yra orientacinio pobldzio. Techninés savybés, nuotraukos, aprasymai ir kaina gali keistis be iSankstinio perspéjimo. Gamintojas ir pardaveéjas neatsako uz Ps|, 4
galimus duomeny neatitikimus ar tipografines klaidas. Pries jsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualig informacija.
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_116215227_1704794362_7663_25985.pdf
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_116215227_1704794295_9872_19979.pdf
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_116215227_1704794422_7675_28788.pdf
https://www.level1.com/level1_en/imprint
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_116215227_1704794422_7675_28788.pdf

