
InLine 31506G mobiliojo įrenginio kroviklis Universalus Balta AC
Spartusis įkrovimas Vidaus
Gamintojas: INLINE  ·  Modelis: 31506G  ·  EAN: 4043718318223  ·  Prekės kodas: 733356

37,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 31,32 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Įkroviklio suderinamumas: Universalus✓

Įkroviklio tipas: Vidaus✓

Maitinimo šaltinio tipas: AC✓

Balta✓

Kontaktas✓

Spartusis įkrovimas✓

100 - 240 V 50/60 Hz 65 W Išvesties įtampa (maks.): 20 V✓

Aprašymas

Experience the powerful and compact 65W GaN charger with 2x USB-C port and 1x USB-A port - the perfect solution for fast and efficient charging of
multiple devices at the same time! Thanks to GaN (gallium nitride) technology, this power supply is highly efficient and enables better performance
in a smaller design. Electrons are conducted up to 1,000 times more efficiently than with conventional silicon semiconductors, resulting in less heat
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generation and less energy loss. The 65W GaN charger also supports Power Delivery 3.0 with PPS and Quickcharge 3.0 and offers various output
options. PPS (Programmable Power Supply) makes it possible to dynamically adjust the current and voltage supplied via the USB-C port, meaning the
power supply can respond flexibly to the requirements of the connected device and deliver the optimum power.
The InLine® USB PD power supply unit is ideal for use in multiple sockets, as the design means that no other protective contact sockets are blocked!

General information

Input voltage: AC 100-240V
Input alternating current frequency: ~50/60 Hz, 1.5 A
Output voltage: 3.3-20.0 V DC
Output current: max. 5.0 A
Output power: 65.0 W
Power Delivery 3.0
Quick Charge 3.0
Dimensions: Diameter 42mm, length 102mm

Behaviour of the USB ports when used at the same time:
USB-C1: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/3.0A, 15.0V/3.0A, 20.0V/3.25A, PPS 3.0A (65.0W)
USB-C2: DC 5.0V/3.0A, 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A, PPS 3.0A (30.0W)
USB-A: DC 5.0V/4.5A (22.5W), 4.5V/5.0A (22.5W), 9.0V/3.0A, 12.0V/2.5A, 20.0V/1.5A (30.0W)
USB PD 3.0 (USB-C1, C2) compatible, Quickcharge (USB-A) 4+ and backwards compatible
C1+C2 = 45.0W + 18.0W = 63.0W
C1+A = 45.0W + 18.0W = 63.0W
C2+A = 7.5W + 7.5W = 15.0W
C1+C2+A = 45.0W + 7.5W + 7.5W = 60.0W

Average efficiency in operation:
82.31 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 3.3VDC + 5.0VDC + 5.0VDC)
87.48 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 20.0VDC + 5.0VDC + 5.0VDC)
90.94 % (USB-C1 + USB-C2 = 20.0VDC + 12.0VDC)

Efficiency at low load (10%):
76.61 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 3.3VDC + 5.0VDC + 5.0VDC)
81.59 % (USB-C1 + USB-C2 + USB-A = 20.0VDC + 5.0VDC + 5.0VDC)
81.18 % (USB-C1 + USB-C2 = 20.0VDC + 12.0VDC)

Power consumption at no load: 0.107 W

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Įkroviklio tipas Vidaus

Įkroviklio suderinamumas Universalus

Maitinimo šaltinio tipas AC

Vienalaikiškai sujungtų prietaisų skaičius (maks.) 3

USB 2.0 portų kiekis 1

USB tipo C prievadų kiekis 2
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Belaidis įkrovimas Ne

Spartusis įkrovimas Taip

Sparčiojo įkrovimo technologija Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0

Programuojamas maitinimo šaltinis (PPS) Taip

„USB Power Delivery“ Taip

Darbinis principas Kontaktas

USB maitinimo šaltinio peržiūra 3.0

Konstrukcija

Produkto spalva Balta

Galio nitrido (GaN) tranzistoriai Taip

Energijos valdymas

Įėjimo įtampa 100 - 240 V

Įėjimo dažnis 50/60 Hz

Įvesties srovė 1.5 A

Maksimali galia 65 W

Išvesties įtampa (maks.) 20 V

Išvesties įtampa (min.) 3,3 V

AC adapterio išėjimo srovė 5 A

1 jungties atiduodamoji galia 65 W

2 jungties atiduodamoji galia 30 W

3 jungties atiduodamoji galia 30 W

Prievado 1 išvesties srovė 5 A

Prievado 2 išvesties srovė 5 A

Prievado 3 išvesties srovė 5 A

Energijos suvartojimas (be apkrovos) 0,107 W

Kištuko tipas F tipas

Svoris ir matmenys

Plotis 42 mm

Ilgis 100 mm

Aukštis 42 mm

Svoris 146 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 81 mm

Pakuotės gylis 173 mm
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Pakuotės aukštis 50 mm

Pakuotės tūris 700 cm³

Paketo svoris 191 g

Pakuotės tipas Pakabinama dėžutė

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje 1 vnt

Logistikos duomenys

Kilmės šalis Kinija

Kitos savybės

Matmenys (WxDxH) 42 x 100 x 42 mm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intos Electronic AG
Siemensstraße 11, D-35394 Gießen, DE
service@inline-info.com
intos.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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