
ASUS TUF Gaming 1000W Gold EVO maitinimo blokas 20+4 pin
ATX ATX Juoda
Gamintojas: ASUS  ·  Modelis: 90YE00SE-B0NA00  ·  EAN: 4711636490368  ·  Prekės kodas: 830969

196,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 162,73 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

1000 W 100 - 240 V✓

Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX✓

PC ATX 80 PLUS Gold✓

Aktyvus 13,5 cm✓

Juoda✓
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Aprašymas

Built For The Long Haul

The ASUS TUF Gaming 1000W Gold EVO packs military-grade strength, a flagship fan design, and PCB protection for efficient, durable power
delivery. The result is a PSU that can reliably fuel your rig for years to come.

Premium Durability

Military-Grade Capacitors

Engineered for exceptional durability, the TUF Gaming Gold EVO series features TUF 5K black metallic capacitors, offering a 52% wider temperature
tolerance and up to a 2.5X longer lifespan than standard capacitors.

Latest Standards

ATX 3.1 & PCIe 5.1 Compatible

The TUF Gaming Gold EVO series meets the stringent requirements of the ATX 3.1 standard and supports PCIe 5.1 graphics cards. It supports total
power excursions up to twice the rated power and graphics card power excursions up to three times the rated power, helping to ensure rock-solid
stability for your PC.

EFFICIENCY CERTIFICATION

80 PLUS Gold Efficiency

The TUF Gaming Gold EVO series achieves 80 PLUS Gold certifications by leveraging low-ESR Japanese capacitors that deliver stability and
efficiency, leading to improved power consumption, heat generation, acoustics and reliability.

PREMIUM ETCHED CABLES

Made from a pliable premium material, these etched cables are easily flexible during installation, and they operate at temperatures 50°C lower than
the safety limit when routed for cable management.

PROTECTION

To make sure the entire system can operate safely and stably at all times, this power supply comes with a number of protection mechanisms to give
you the best peace of mind.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas

Bendroji galia 1000 W

AC įėjimo įtampa 100 - 240 V

Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas Aktyvus

Kompleksinė galia (+3,3 V) 125 W

Kompleksinė galia (+12 V) 1000 W

Kompleksinė galia (+5V) 125 W

Kompleksinė galia (–12 V) 3,6 W
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Kompleksinė galia (+5 VSB) 15 W

Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V) 25 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V) 83,33 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V) 25 A

Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V) 0,3 A

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB) 3 A

Maitinimo apsaugos ypatybės Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis
jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga, Apsauga nuo perkaitimo

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis 20+4 pin ATX

Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin) 3

Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis 61 cm

SATA elektros jungčių skaičius 6

PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai) 3

„PCI Express“ maitinimo jungtys (16 kontaktų) 1

CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai) Taip

Perdavimo laidu tipas Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis PC

Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas ATX

Sertifikatas 80 PLUS 80 PLUS Gold

ATX versija 3.1

Aušinimo padengimo tipas Rutulinis guolis

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) 120000 h

Konstrukcija

Produkto spalva Juoda

Aušinimo tipas Aktyvus

Ventiliatoriaus skersmuo 13,5 cm

Ventiliatorių skaičius 1 ventiliatorius(iai / ių)

On/off mygtukas Taip

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai AC, CPU, PCIe, Peripheral (Molex), SATA

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai RoHS
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Svoris ir matmenys

Plotis 150 mm

Ilgis 150 mm

Aukštis 86 mm

Svoris 1,72 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 282 mm

Pakuotės gylis 182 mm

Pakuotės aukštis 127 mm

Paketo svoris 3,17 kg

Pakuotės tipas „Box“

Logistikos duomenys

Garantinis laikotarpis 8 metai

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 28,00cm × 13,00cm × 18,00cm

Svoris 3,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

Greitos pradžios vadovas›

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ASUSTeK Computer Inc
Li-Te Road 15, 112 Taipei, TW
asus.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ASUS France S.A.R.L.
Allee bienvenue 10, 93160 Paris, FR
channel.asus.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_145507032_1778595783_4895_391043.pdf
https://www.asus.com/microsite/essence/tw/where-to-buy.htm
https://channel.asus.com/guideline/inner?index=department#euro

