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Intel Xeon E-2488, processor - Tray-Version

Gamintojas: INTEL - Modelis: CM8071505024520 - Prekes kodas: 84116

869,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 718,93 €

Neturime

Preké internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.It

Aprasymas

Produktbeschreibung Der Intel® Xeon® E-2488 Prozessor (Codename "Raptor Lake") ist eine 8-Kern CPU flr den Sockel 1700, welche vor allem in
Server-Systemen und Workstations zum Einsatz kommt. Die CPU taktet mit 3,2 GHz und erlaubt einen Turbo-Takt von 5,6 GHz bei maximal 95 Watt
TDP. Dieser Intel® Xeon®-Prozessor basiert auf der 14-nm-Raptor Lake-Architektur von Intel® und stellt eine Weiterentwicklung der bisherigen
Xeon®-Prozessoren dar.Art.-Nr.: 100030224 Typ: Server | Hersteller-Nr.: CM8071505024520 | Sockel: 1700 | Bauform: FC-LGA4 | Max. unterstitzte
PCle Version: 5 | Kern: Xeon E-2xxx (Raptor Lake) | Cache: Level 3: 24576 KB | Lufter: Kein Lufter im Lieferumfang enthalten | CPUs in
Multiprozessorsystem: 1 | Speicher-Controller: ECC | Grafik: ohne CPU-Grafik | Stromverbrauch (TDP): 95 Watt | Feature: Intel® Turbo Boost Max-
Technik 3.0 | Intel® Turbo-Boost-Technik: 2 | Intel® Hyper-Threading-Technik | Intel® 64 | Befehlssatz: 64-bit | Befehlssatzerweiterungen: Intel®
SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Ruhezustande | Erweiterte Intel SpeedStep® Technologie | Thermal-Monitoring-Technologien |
Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Intel® Total Memory Encryption | Intel® AES New Instructions | Secure Key | Intel® OS Guard | Intel®
Trusted-Execution-Technik | Execute-Disable-Bit | Intel® Boot Guard | Mode-based Execute Control (modusbasierte Ausfihrungssteuerung, MBEC) |
Intel® Virtualization Technology mit Redirect Protection (VT-rp) | Intel® Virtualisierungstechnik (VT-x) | Intel® Directed-I/O-Virtualisierungstechnik
(VT-d) | Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Weitere Informationen: Max. SpeichergréBe (abhangig vom Speichertyp) = 128 GB | Hinweis:

Tray-Version
Techniné specifikacija

Specifications
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