
TP-Link MR550 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas
Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) 4G
Gamintojas: TP-LINK  ·  Modelis: Archer MR550  ·  EAN: 4895252501858  ·  Prekės kodas: 859106

125,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 104,05 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Stalinis maršrutizatorius✓

Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai✓

Gigabitinis eternetas✓

Eterneto WAN SIM kortelės anga✓

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4✓

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas✓

MU-MIMO technologija✓
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Aprašymas

Fast Wi-Fi Where You Need It

Searching for a stable and flexible network connection? Archer MR550 provides both as a 4G+ LTE WiFi router. Compared with traditional WiFi
routers, it integrates 4G+ and WiFi technology, meaning MR550 acts like a phone and needs only a Nano SIM card to get internet access. Experience
stable WiFi and share it with your family and friends wherever you are.

Boost Your Broadband Speeds with Stable 4G+ Internet

Whether you’re bingeing HD movies, downloading entire libraries of data, or gaming online, MR550’s boosted 300 Mbps download speeds fulfills
your devices’ needs. Such fast broadband and reliable internet access is thanks to its 4G+ Carrier Aggregation technology which combines different
carrier signals for even faster bandwidth.

Share Powerful Dual Band WiFi with Everyone

MR550 creates a reliable and blazing-fast network powered by 802.11ac Wi-Fi technology. The 2.4 GHz band delivers speeds up to 300 Mbps for
everyday tasks like emailing and web browsing, while the 5 GHz band delivers speeds up to 867 Mbps—ideal for HD video streaming and lag-free
online gaming.

Vast WiFi Coverage
Throughout Your Home

Connect to the internet in every room with an expansive and strong AC1200 dual band WiFi. MR550’s Beamforming concentrates signals towards
your connected devices. Its Power Amplifier and Low Noise Amplifier also amplify sending and receiving capabilities, both of which boost your signal
coverage.

More Data Streams with MU-MIMO Technology

MU-MIMO technology enables multiple devices to connect to the internet at the same time, reducing wait time, increasing WiFi throughput for every
device, and boosting the efficiency of each data stream. With MU-MIMO supported, Archer MR550 provides users a faster network, less interference,
and lower latency.

Seamless Roaming with TP-Link OneMesh

Enjoy a stable, whole-home WiFi connection even while you’re moving around your home. MR550 works with TP-Link OneMesh products to create a
seamless network under a single Wi-Fi name.

Full Gigabit Ports for Fast Connections

Full Gigabit Ethernet ports provide reliable, warp-speed connections for high-intensive wired devices such as your smart TV, game console, NAS, and
more. MR550 also provides a WAN port compatible with cable, fiber, and DSL modems. When it’s set as a wireless router, its 3G/4G connection
works as a backup to provide a solid internet connection for you.

Easy Setup and Management

Set up Archer MR550 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Tether also lets you manage its network settings
from any Android or iOS device, including parental controls and access control.
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Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN Taip

SIM kortelės anga Taip

WAN tinklo prisijungimo tipas RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)

„Wi-Fi“ standartas Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.) 867 Mbit/ai

Wi-Fi standartai 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta) 300 Mbit/ai

WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta) 867 Mbit/ai

Tinklas

Ethernet LAN jungtis Taip

Eterneto LAN sąsajos tipas Gigabitinis eternetas

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma 10,100,1000 Mbit/ai

Tinklo standartai IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n

Portų ekspedijavimas Taip

Prievado suaktyvinimas Taip

Dinaminis DNS (DDNS) Taip

Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius 1

Svečių tinklų (5 GHz) skaičius 1

VPN serveris PPTP VPN, OpenVPN

Mobilusis ryšys

Mobiliojo tinklo generavimas 4G

3G standartai DC-HSPA+, HSPA, UMTS

4G standartai LTE-TDD & LTE-FDD

Palaikomi 4G dažniai 700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz

SIM kortelės tipas „NanoSIM“

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis 4

Valdymo funkcijos

„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME) Taip

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Taip
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MU-MIMO technologija Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA2, WPA2-Enterprise

Ugniasienė Taip

Svečių prieiga Taip

Parental kontrolė Taip

DMZ palaikymas Taip

Protokolai

DHCP klientas Taip

DHCP serveris Taip

Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP) Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas Stalinis maršrutizatorius

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai CE, RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai LAN (RJ-45)

Kintamosios srovės adapteris Taip

Greito diegimo vadovas Taip

Antena

Antenos konstrukcija Išorinis

Antenų kiekis 2

Nuimama antena Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 40 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis 202 mm

Ilgis 141 mm

Aukštis 33,6 mm

Matmenys ir svoris

Svoris 0,77kg
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Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://www.tp-link.com/de/about-us/contact/

