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ICY DOCK - MB987M2P-1B - EZConvert Ex Pro - M.2 NVMe SSD to
PCle Adapter Card incl 1/0 bracket w/ heatsink

Gamintojas: ICY DOCK - Modelis: MB987M2P-1B - EAN: 4713227445382 - Prekeés kodas: 884409

40,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 33,80 €

Sandélyje

Prekeé internetu

Nuskenuokite koda arba apsilankykite www.shopro.lt

Aprasymas

Der EZConvert Ex Pro MB987M2P-1B bietet eine effiziente, kostengiinstige und einfache Mdglichkeit Ihren Datenspeicher um eine schnelle M.2 PCle
NVMe SSD zu erweitern und nutzt daftir den PCle 3.0 4 x / 8x / 16x Erweiterungsslot. Platzsparendes Design Durch die Nutzung des PCle-
Erweiterungsslots konnen Sie mit dem MB987M2P-1B eine M.2 PCle NVMe SSD auf dem PCle-Steckplatz installieren, um Platz zu sparen. Der
MB987M2P-1B ist eine perfekte Losung flir Systeme, in denen es an zusatzlichem Speicherplatz mangelt, wie z. B. Embedded-Computer, PCs in
Fahrzeugen, Server-Rackmounts, kompakte Gaming-PCs und Workstation-PCs. Werkzeuglose SSD Installation Der EZConvert Ex Pro ist fur alle
standardmaRigen M.2 PCle NVMe SSD-Langen geeignet, einschlieBlich 2230 (30 mm), 2242 (42 mm), 2260 (60 mm), 2280 (80 mm) und 22110 (110
mm). Die einzigartige verstellbare M.2-Verriegelung wird in das Schraubenloch der M.2-SSD geklemmt, um die SSD ohne Werkzeug oder Schrauben
sicher zu befestigen. So sparen Sie sich den Aufwand, sich mit winzigen, leicht zu verlierenden Schrauben zu beschaftigen, und schutzen lhr
Laufwerk gleichzeitig vor Vibrationen und Transportschaden. Die perfekte Lésung fur PCle SSD Die PCle-3.0-Schnittstelle stellt gleichzeitig Strom und
Dateniibertragung zur Verfiigung, was letztlich den Kabelsalat im System reduziert. Die rasante Ubertragungsgeschwindigkeit von 32 Gb/s ist
finfmal schneller als der SATA-III Standard und macht das MB987M2P-1B zu einer idealen Losung fur datenintensive Anwendungen wie
Bildverarbeitung, Maschinenlernen, Cloud Computing, Data Mining und Gaming. Der EZConvert EX Pro MB987M2P-1B wurde fiir den PCle 3.0 x 4 Slot
entwickelt. er ist auch kompatibel zu PCle 3.0/4.0 x 4, x 8 und x 16 Slots. Optimale Kiihlung Der spezielle Aluminiumdeckel agiert als Kithlkérper um
die M.2 NVMe SSD selbst unter hoher Last auf einer sicheren Betriebstemperatur zu halten. Das inklusive Warmeleitpad kann an die Unterseite des
Aluminium-Kuhlkérpers geklebt werden um die Warmeableitung zu verbessern. Die groBe Luftungséffnung unter der M.2-SSD sorgt fir einen
maximalen Luftstrom durch das Laufwerk und bietet eine optimale Kuhleffizienz. Unterstitzt unterschiedliche Systemhdhen Das PCle-Slotblech der
MB987M2P-1B kann fir eine flexible Systeminstallation von Full- auf Low-Profile getauscht werden. Wenn Sie die Gerate durch den Austausch eines
Low-Profile-PCle-Brackets (nicht im Lieferumfang enthalten) anpassen mochten, wird das durch die dafir vorgesehenen Montagebohrungen
ermaoglicht. Vollgepackt mit Features Der MB987M2P-1B ist mit einer Status-LED ausgestattet welche die Betriebsbereitschaft und Aktivitat anzeigt.
Die LED bleibt automatisch aus, wenn keine SSD installiert ist. Der optionale 2 Pin Signalausgang fiir ein SSD Aktivitatssignal (Kabel nicht inklusive)
erlaubt es das Aktivitatssignal zur Front des Computergehauses zu verlegen und so den SSD-Status im Blick zu behalten. Produktmerkmale - Nimmt
1 x M.2 PCle NVMe SSD aller Langen auf, inklusive 2230 (30mm), 2242 (42mm), 2260 (60mm), 2280 (80mm) und 22110 (110mm) - Nutzt 1 x PCle
3.0 x4 Interface und unterstitzt die Installation in PCle 3.0/4.0 x 4, x 8 und x 16 Slots - Lasst sich in einem einzelnen PCle Erweiterungsslot voller
Hoéhe installieren. Optionale Schraubenlécher fur Low Profile Slotblech (nicht inklusive) - Low Profile Design erlaubt die Installation mehrerer Adapter

nebeneinander in einem modularen Design - Integrierter Kihlkérper und eine grofRe, rlickseitige Luftungsoéffnung fir eine exzellente passive Kihlung
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- Werkzeuglose SSD-Installation fiir einfache Wartung und mihelose Systemupgrades - Active Power Technology (APT) spart Strom durch
ausschalten des Gerates wenn keine SSD installiert ist - PCle Interface erlaubt sowohl Strom- als auch Datenlbertragung wodurch Kabelsalat

vermieden wird. - Optionaler Signalausgang flr Status-LED erlaubt das Anzeigen des SSD-Status am Computergehause - Kompatibel zu 2019+ Mac
Pro PCle Erweiterungsslots - 3 Jahre Herstellergarantie
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