
D-Link DGS-1210-10P Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Maitinimas per Eternetą (PoE) 1U Juoda
Gamintojas: D-LINK  ·  Modelis: DGS-1210-10P/E  ·  EAN: 790069467721  ·  Prekės kodas: 898997

131,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 109,01 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas✓

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas✓

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8✓

Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T✓

Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s✓

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)✓

1U Stovo montavimas Didinimas✓

Maitinimas per Eternetą (PoE)✓

Aprašymas

Smart Managed with a Plus

With increased PoE output, advanced Layer 2 management features, and Layer 3 static routing , D‑Link’s DGS‑1210 Smart+ Managed Gigabit
Switches provide a cost‑efficient and flexible solution for expanding any business network.

Advanced Layer 2 Management with Layer 3 Static Routing
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The DGS-1210 Smart+ family has advanced network management options, accessible via Compact CLI or the Web-based UI, that equip your
business with network capabilities such as VLANs, multiple spanning tree protocol (MSTP), link aggregation (LACP), static routing, dual software
images, and dual configuration files.

With powerful security features like IGMP snooping, access control lists, port security, and the unique D-Link Safeguard Engine that protects your
network against malicious denial-of-service attacks from broadcast, multicast and unicast flooding, the DGS-1210 Smart+ family is a versatile
solution for access-edge network environments.

Fibre Uplinks

Use fibre uplinks to connect across longer distances, like factory lines and university campuses, using lightweight, secure, and energy‑efficient fibre
optic cabling that’s immune to interference and which has access to higher throughput to protect the future demands of your business network.

PoE and PoE+, with budgets up to 370W

The DGS-1210 Smart+ Series includes a range of high power budget PoE-enabled switches for business looking to power larger deployments of VoIP
phones, wireless access points or network cameras.

Free Network Design and Management Software

D-Link’s free Network Assistant (DNA) displays all connected devices and speeds up the first time configuration. The free D-View 7 Network
Management System comes with a license for 25 nodes and 2 probes and full access to the management tools. Optional upgrade licenses allow you
to broaden your network and analysis.

Smart Energy‑Saving Design

D-Link Green technology enables the DGS-1210 Smart+ series to save power without any sacrifices. The majority of the family utilises a fanless
design, otherwise they feature a smart fan that powers on above a certain temperature. All come with advanced silicon technology which saves up
to 73% of energy compared to a normal switch.

Surveillance Mode

Select Surveillance Mode in the Web UI to take advantage of easy‑to‑use surveillance features which enable you to manage your surveillance
network effortlessly. It automatically detects your security devices and segments them into a dedicated Auto Surveillance VLAN to handle video
surveillance traffic securely and efficiently.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas Valdomas

Perjungimo sluoksnis L2

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas Taip

Web pagrįstas valdymas Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius 8

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Įdiegtų SFP modulių kiekis 0
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Įdiegtų SFP+ modulių kiekis 0

Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis 8

SFP modulio angų kiekis 2

Maitinimo jungtis DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

10G parama Ne

Varinių eterneto kabelių technologija 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T

Palaikomi laido tipai Cat5, Cat5e

Portų mirroring Taip

Pilnai abipusis (duplex) Taip

Srauto kontrolės palaikymas Taip

Nuorodų agregacija Taip

Auto MDI/MDI-X Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis 8000 įrašai

Perjungimo pajėgumas 20 Gbit/s

Persiuntimo dažnis 14,88 Mpps

„Store-and-forward“ funkcija Taip

Paketo buferio atmintis 0,512 MB

Saugumas

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL) Taip

MAC adresų filtravimas Taip

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas Taip

Konstrukcija

Stovo montavimas Taip

Didinimas Taip

Forma 1U

Produkto spalva Juoda

LED indikatoriai Taip

Veikimo charakteristikos

Garso lygis 0 dB

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) 729258 h
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Energijos valdymas

Galios suvartojimas (maks.) 80,6 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE) Taip

Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius 8

Maitinimo per Eternetą plius (PoE+) prievadų skaičius 2

Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos 78 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) -5 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -20 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 0 - 95%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 0 - 95%

Šilumos sklaida 373,96 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis 280 mm

Ilgis 126 mm

Aukštis 44 mm

Svoris 950 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 288 mm

Pakuotės gylis 331 mm

Pakuotės aukštis 72 mm

Paketo svoris 2,21 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas EMI: CE Class A, VCCI Class A, FCC Class A, BSMI, CCC

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 33,00cm × 29,00cm × 7,00cm

Svoris 2,07kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

Gaminio lankstinukas›
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Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux
Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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