
InLine 44432C PoE adapteris 10 Gigabit Ethernet 52 V
Gamintojas: INLINE  ·  Modelis: 44432C  ·  EAN: 4043718344178  ·  Prekės kodas: 907621

72,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 60,25 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

10,100,1000 Mbit/ai Cat6✓

Maitinimas per Eternetą (PoE) IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE
802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u

✓

Juoda✓

Aprašymas

Compatible with current PoE standards:Supports IEEE 802.3af/at/bt for flexible deployment in professional networks.
Powerful PoE++ port:Delivers up to 90 W via a Cat.6 or better cable – ideal for energy-intensive end devices.
Future-proof with 10GBase-T:The 10 Gigabit connection ensures maximum bandwidth even for demanding applications.
High operational reliability:Integrated surge and ESD protection reliably protects connected devices during continuous operation.
Network upgrade without switch replacement:Enables retrofitting of PoE++ functionality without interfering with existing switching
infrastructure.

The InLine® PoE++ Injector 10Gigabit is the professional solution for expanding existing networks with powerful Power over Ethernet technology. It
supports all relevant standards – IEEE 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+) and 802.3bt (PoE++) – and thus offers full flexibility for the integration of
modern network devices.
With a maximum output power of up to 90 W via a Cat.6 or better Ethernet cable, the injector reliably supplies even particularly power-hungry end
devices. Typical applications include professional WLAN access points, IP cameras with PTZ function, video door intercom systems and thin clients.
The integrated 10GBase-T port ensures that even large amounts of data are transferred without bottlenecks – a clear advantage in modern IT
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environments.
Thanks to its simple plug-and-play installation, the PoE++ injector can be easily integrated into existing network infrastructures without having to
replace the existing switch architecture. The integrated surge and ESD protection ensures reliable operation even under demanding conditions.

Standards: IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, IEEE 802.3an 10GBase-T, IEEE 802.3af PoE, IEEE 802.3at PoE+,
IEEE 802.3bt PoE
Port ‘Data in’: 1x 10GBase-T RJ45
Port ‘PoE out’: 1x 10GBase-T RJ45
Power supply: AC 100 V - 240 V 50/60 Hz / DC 52 V / 1.92 A
PoE output voltage: DC 44-57 V
PoE output power: max. 90 watts
Overvoltage protection: Connection overvoltage: differential mode 2KV, common mode 6KV / Electrostatic: ESD 6KV, air 8KV (Class B)
LED indicators: POWER
Dimensions (L x W x H): 187 x 95 x 40 mm
Weight: approx. 490 g
Ambient conditions: Operating temperature -20-50 °C, storage temperature -40-85 °C, humidity 5-90 % non-condensing
Scope of delivery: 1x InLine® PoE++ injector 10 Gigabit, 802.3bt, 90 Watt, 2x operating instructions (German/English), 1x power cable

Techninė specifikacija

Tinklas

Eterneto sąsajos tipas 10 Gigabit Ethernet

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma 10,100,1000 Mbit/ai

Kabelių technologija 10/100/1000

Maitinimas per Eternetą (PoE) Taip

Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas PoE+, PoE++ (4PPoE)

Tinklo standartai IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE
802.3u

Palaikomi laido tipai Cat6

Savybės

Produkto spalva Juoda

LED indikatoriai Energija

Maitinimo apsaugos ypatybės Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo viršįtampių

Ryšys

RJ-45 įvesties prievadai 1

RJ-45 išvesties prievadai 1

Energijos valdymas

Maitinimas per Eternetą (PoE) 52 V

Išvesties galia 90 W

AC adapterio įėjimo įtampa 100 - 240 V

AC adapterio dažnis 50/60 Hz

PREKĖS KORTELĖ
MB Kompiuterių guru · Sugeneruota 2026-10-25 15:51

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už
galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.
www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Psl. 2



Įvesties srovė 1.92 A

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai CE, TÜV mark

Svoris ir matmenys

Plotis 90 mm

Ilgis 190 mm

Aukštis 43 mm

Svoris 488 g

Matmenys (WxDxH) 90 x 190 x 43 mm

Pakuotės turinys

Maitinimo laidas įtrauktas Taip

Instrukcija Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis 190 mm

Pakuotės gylis 255 mm

Pakuotės aukštis 60 mm

Paketo svoris 752 g

Pakuotės tūris 0 cm³

Pakuotės tipas „Box“

Logistikos duomenys

Kilmės šalis Taivanas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Intos Electronic AG
Siemensstraße 11, D-35394 Gießen, DE
service@inline-info.com
intos.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://www.intos.de/

