
Philips 43BDL4511D/00 ženklų ekranas Skaitmeninė dvipusė
sulankstoma A formos plokštė 109,2 cm (43") 500 cd/m² 4K Ultra
HD Juoda 24/7
Gamintojas: PHILIPS  ·  Modelis: 43BDL4511D/00  ·  EAN: 8712581778644  ·  Prekės kodas: 928370

746,90 €
Kaina su PVM

Be PVM: 617,27 €

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

Vidaus Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė Juoda✓

109,2 cm (43") 3840 x 2160 pikseliai 500 cd/m²✓

8 ms✓

Ethernet LAN jungtis✓

Įmontuoti garsiakalbiai 10 W✓

Aprašymas

Philips 43BDL4511D/00 Digital Signage Display 109 cm - 109,20cm (43) - UHD, 500 cd/m², ADS, CMND [Energieklasse G] (43BDL4511D/00)

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė 109,2 cm (43")

Ekrano rezoliucija 3840 x 2160 pikseliai

Ekrano ryškumas 500 cd/m²

HD tipas 4K Ultra HD

Natūralus kraštinių santykis 16:9

Reakcijos laikas 8 ms

Kontrasto santykis (tipinis) 1200:1
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Kontrasto santykis (dinaminis) 500000:1

Matymo kampas, horizontalus 178°

Matymo kampas, vertikalus 178°

Ekrano spalvų skaičius 1,07 milijardo spalvų

Pikselių žingsnis 0,2451 x 0,2451 mm

Ekrano įstrižainės dydis (metrinė) 108 cm

Skydo tarnavimo laikas 50000 h

Ryšys

HDMI portų kiekis 3

DVI prievadas Taip

„DisplayPort“ kiekis 2

USB prievadas Taip

HDMI versija 2.0

DVI-I prievadų skaičius 1

„DisplayPort“ įvestis 1

„DisplayPort“ išvestis 1

USB prievadų skaičius 2

USB versija 2.0

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis 1

Garso (kairė, dešinė) įvestis 1

Garso (kairė, dešinė) išvestis 1

RS-232C Taip

Nuotolinio valdymo (IR) įvestis 1

Nuotolinio valdymo (IR) išvestis 1

OPS modulio lizdas Taip

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai Taip

Įmontuotų garsakalbių skaičius 2

RMS galingumas 10 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija Skaitmeninė dvipusė sulankstoma A formos plokštė

Produkto spalva Juoda

Talpinimas palaikomas Vidaus

VESA tvirtinimo pagrindas Taip

Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema 200 x 200 mm
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Veikimo charakteristikos

Paskirtis Komercinis

Virtualusis ekranas (OSD) Taip

On Screen Display (OSD) kalbos Arabų

Darbo valandos (valandos / dienos) 24/7

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas 62 W

Energijos suvartojimas (laukimo režimu) 0,5 W

Galios suvartojimas (maks.) 170 W

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR) G

Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų 71 kWh

AC įėjimo įtampa 100/240 V

AC įėjimo dažnis 50 - 60 Hz

Energijos efektyvumo skalė Nuo A iki G

Kompiuterinė sistema

Palaikomi vaizdo formatai H.263, H.264, H.265, MPEG

Palaikomi audio formatai AAC, HE-AAC

Palaikomi vaizdo formatai BMP, JPEG, PNG

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis 973 mm

Ekrano gylis 63,5 mm

Ekrano aukštis 561,2 mm

Ekrano svoris 10,7 kg

Pagrindo plotis 56,1 cm

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis Taip

Pridėtos baterijos Taip

Pridėti kabeliai AC, IR jutiklis, RS-232

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) 0 - 40 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 20 - 80%

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -20 - 60 °C

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 5 - 95%

Sertifikatai
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Sertifikavimas CE FCC Class A CCC Restriction of Hazardous Substances (ROHS) CB BSMI EMF VCCI
PSB ETL CECP EAC Energy Star 8.0

Tinklas

Ethernet LAN jungtis Taip

Kitos savybės

Maksimalus atnaujinimo dažnis 60 Hz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 106,00cm × 17,00cm × 68,00cm

Svoris 15,25kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Energijos efektyvumo klasė G A–G

Energijos etiketė›

Gaminio informacijos lapas›

EPREL duomenų bazė›

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Philips Nederland B.V.
High Tech Campus 52, 5656 AG Eindhoven, NL
philips.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt
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https://objects.icecat.biz/objects/mmo_95617911_1711026200_0425_21578.pdf
https://objects.icecat.biz/objects/mmo_95617911_1762847652_4127_1577597.pdf
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronicdisplays/1014291
https://www.philips.nl/a-w/site-owner

